162. /%. 88৬. 1£ রর 
বিশ্বকম্মণ 
প্রথমভাগ। 


শ্ীনর্গণচরণ চক্রবত্তঁ এল, সি, ই. 
প্রণীত । 





কলিকাত। ; 
৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট, সোমপ্রকাঁশ [ডপজিটরী 
দ্বারা প্রকাশিত । 


৯২ নং বনুবাঁজার স্ত্রী, বরাট প্রেসে, 
শ্ীঅঘোরনাঁথ বরাট কর্তৃক যুদ্দ্রিত। 


১২৯৩ সাঁল। 


ইষ্টক ব। ইটু। 


সাধারণতঃ ।-_-ইট ছুই ভাগে বিভক্ত । পাকা এবং কীচা 
কাদ! ছানিয়। ফরমা হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে শুধাইয়! লইলে 
থে ইট হুয় তাহাকে কাচা ইট কহে, এবং উহা! পাঁজায় পোড়াইয় 
ল্ইলে পাকা। ইট হয় । পাকা ইট চারি প্রকার । প্রথম নম্বর 
দ্বিতীয় নম্বর, পিলা ব1 তৃতীয় নম্বর এবৎ ঝাম!। প্রথম নম্বর 
ইটের রং উত্তম লাল বর্ণ হয়, এবৎ বাঁজাইলে টুৎ টু শব 
নির্গত হয়। ইহা পরীক্ষার আর এক উপায় এই যে, অঙ্কুলির 
নধ দ্বারা ইটের উপরিভাগে আচর দেওয়া যাইতে পারে ন1। 
রখ আকৃতিতে ইহা অপেক্গা নিকষ্ট হইলে তাহাকে 
দ্বিতীয় নম্বর ইট কহে। পিল! ইটের রং হলুদ বর্ণ হয এবং 
ভালরূপ নুপক্ক না হওয়ার কারণ এই ইটে শীগ্র লোঁণা ধর্িমাঁ 
থাকে । ইট পাকিবার সময় গলিষ্বা, কালবর্ণ হুইয়া! চাপং. 
বাধিলে তাহাকে ঝামা ইট কহে । 

ইটের মাটি -- ইট প্রস্তত করিবার শ্বাটি অধিক শক্ত 
বা অধিক বালু মিশান হইবে না যেহেতু মাটি শক্ত হইলে 
ই শুধাইবার সময় ফাটিয়া! যাইবে এবং অধিক বালু মিশ্রিত 
ছইলে পৌড়াইবার সময় গলিয়া ঝামা হইয়! যাইবে । সচরাচর 
নর্দীর তীরস্থ পলি মাটিতে কিছু বালু মিশাইয়া লইলে উত্তম 
ইটের মাটি প্রস্তত হইতে পারে । 





( ২) 


ফর্ম বা ছাঁচা। 
ইট গড়িষার ফরম। ইটের আকৃতি অপেক্ষা কিছু বেশী 
হওয়া আবশ্তক যেহেতু ইট শুখাইবার ও পোড়াইবার সমস্স 
কিছু কমিয়া যায়। সচরাচর ফরমার ভিতরকার মাপ 


রণ ব্ 
নু 


১ পে 
১০. ৮৫০ ১৯৩ হইয়া থাকে, এবং ইহাতে যে ইট 


তৈস়্ারী হক্ব তাহ! শুধাইয়া! ও পোড়াইয়। ৯ হর 


১1 ] 
ছয়, এবং ইটের এই আকুতি সর্বাপেক্ষা উত্তম। ইটের 
ফরম 5 ইঞ্চি মোটা লোহার হওয়া আবশ্ক, যেহেতু ইহা। 
অনেক দিন ব্যবহার কৰা যায়, এবং ইহাতে কোন মেরামত 
আবন্তক করে না। এবং ইহার দাম ২।০ দুই টাকা চারি 
আনা মাত্র। 


ইটের ওজন।--এক কিউবিক ফুট ইটের ওজন ৯৯২ 
পাওগু হইতে ১২৫ পাউও পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, সচরাচর এক 
কিউবিক ফুট শাথনির ওজন ১৯২ পাউও ধরা যাঁয়। উপরিউক্জ 
আক্তির একখানি ইটের কাল _ 

৯ ৮৫ 9 ১ ২ লু ১২৪-০৯ কিউ ইঞ্চ 


. ৯৭০ ইটের কালী-৭.১৮ কিউ ফিট । 





ক্ষেখা গিয়াছে, ষে এক কিউবিক ফুট মাটিতে ১* খানি 
ইট তৈষীয়ী হ্য। এইবপ হিসাবে যত ইট তৈয্ারী করিতে 


(৩) 


হইবে, সেই পরিমাণ মাটির অগ্নে বন্দোবস্ত করিয়। ইটি তৈঘাবী 
করিতে হাত দেওয়] কর্তব্য | 


পাজ। কৃত করিবার নিয়ম ।-_ _পাজ্গার তলার কালী 
যত স্কোয়ার ফুট হইবে, তাহাকে ৬০* দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল 
যত হইবে তত লক্ষ ইট উক্ত পাঁজায় আছে ধরিয়া লইতে 
হইবে। 
উদাহরণ যখা--মনে কর, একটী পাঁজাব তলা ৬*১৯৫৬০ 
ইহাতে কত ইট আছে। 
পাজার তলার কালী ৬০ *৬৪% 


১৫ ০ 


ইহা একটা সাঙ্গেতিক উপায় মাত্র। ঠিক হিসাব করিবার 
নিয়ম এই যে পাজার তলাব কালী ও উপবেব কালী এক 
করিয়া! ছুই দিয়া ভাগ দিয়া তাহাকে উচ্চতা দ্বাৰা গুণ করিষ 
যাহা হইবে উহাকে ১০ দিয়া গুণ কবিলে যত হইবে তত ইট 
উল্ত গাজাতে আছে ধবিতে হইবে । 
উদ্দাহ্বণ যথ।--একটী পাঁজার তলা ৬০৬০৩ উপৰ 
৪০১৪০ এবং উহ! ২৫ ফুট উচ্চ, ইহাতে কত ইট আছে? 
৬০ % ৬০4৪০ ৯৪০ 


ং 
২৬০০৮ ২৫-০:৬৫০৩০ 


'খমতঞএখ উহাতে ৬৫০০০ ৯৬০ ০০৬১৫০১৩০০০ ইট আছে 
সচরাচর দেশীয় লোকে যেরূপ ইট গড়িয়া থাকে তাহ! 
তি সহজ । কাদা উত্তমরূপে পা দ্বিয়া চটকাইয়্? তাল 


০০৬ লক্ষ ইট ভাছে । 








- ২৬০০ 


(৪ ) 


পাকাইযা জমির উপব ফবমা রাখিয়া তদৃপবি কাদা ফোলঘা 
ফবমা তুলিষা লইষা যায । এই ইট তত ভাল হয নাঁ। এ 
কারণ টেবল বা মেজেব ইট যেকপে তৈষাঁর হইয়া থাকে, তাহাৰ 
বিবরণ দেওযা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ মাটি বর্ধাব সময কাটিযা ১৫।১৫ ফুট গাদা কবিষা 
রাখিতে হইবে । নবেন্বব মাস হইতে ফেবযাবী মাস পরধ্যত্ত 
ইট গরন্ডিবাব উত্তম সময । নবেম্বব মাহাৰ প্রথমে উন্দ মাটিতে 
জল দিষা মাটি পগমিলে ফেলিতে হইব । মাটি পগমিলে যাই- 
বাঁব অন্ততঃ ২৪ ঘট! পূর্কে জল দিযা চটকান আবশ্যক। মাটি 
পগমিল হইতে নির্গত হইলে তাহা কাটিযা টেবলে বাখিতে 
হইবে; তখাষ এক ব্যক্তি এক এক খানি ইটেল পবিমাণে উহা! 
পোলা বাধিবে ও পার্জশ্থিত গডনদাঁবের হাতে দিবে । এই ব্যক্তি 
করমায় ফেলিষা ইট হইলে পার্থ বাখিবে । অপব বাক্তি ইট 
কহিযা লইযা থাকে বা ইট বাধিবাৰ স্থানে বাখিযা শুখাইবে। 

প্রত্যেক পগমিলে ৬টী টেবল ও ১্টী হাক বাখিবে। 

প্রত্যেক পগমিল চালাইতে ২৪ জন লোক দবকাঁৰ হয, যথাঁ-- 


গড়নদাব ৬ জন 
গোলা পাকাইবার লোক ৬ জন 
বৃ্হিঘা লইযা যাইবাব লোক ৬জন 


পগমিল হইতে মাটি কাটিবাব লোক ২ জন 

মাটি ছানিষ! পগমিলে লইয়া যাইবার 

লোক ৪জন 
সর্বশুদ্ধ ৯৪ জন 


(৫ ) 


ইহা ব্যতীত এক জোড়া বলদ ও বলদ চালক প্রয়োজন হইবে। 
এক জন গড়নদার একদিনে ১০০০ হইতে ১৫০০ ইট গড়িতে 
পারে, এই হিসাবে প্রত্যেক পগমিলে প্রতিদিনে ৬০০৭ হইসে 
১০০০ ইট তৈয্বারী হইবে । প্রত্যেক পগমিলেন খবচ, যথা - 


- পগমিল ২০০২ মূল্য 
৬ টেবল বা মেজ ১৭২-৮ ৬০২. 
শু থুট। ৬/০ 7 ৯৪%০ 
৬ গামল। ৮/০751%৩ 
৬ পাতিবাব শ্বান উল. ইউ 
৬ ফবমা ৯০. ১৯, 
৩০০ তন্তি ৭ ০১, 
১০০০ কাটিবার টেচাড়ি ৩ শু ভগ 
১ ত৪শ ২৫ লঙ্কা 9৬ 
৬ তক্তা ১৩ এ ৫1০ 
৩ গাডা ১৬ 6৮ 
৩ বড়কোদাল রি রি 
৩ কোরাল ১২. & ৮ 


»এ ০ পাশা ০ শপ পপ উস 


সপ্বশ্ুদ্দী 8১০৪৩ 





৯৯৮ আপগাপপ্পাপাপপা পর 


১ লক্ষ ইট পোড়াইবার খরচ । 


মাটি খনন ১০,০০০ কিউ ফুট ৪) ৪ হাজাৰ” ৪৭ 


( ৬) 


ই গড়াই ১১০০১০০০ € ১০ হাঁজান ১২৫২ 
শুখাই ১ হাজাব ৩০ 

বালু ৪২ প্রতি লক্ষ ৪২ 

গাঁজা সাজাই 95 হাঁজাব ৮১1০ 
চুলা ও ছালট প্রস্বহ কবণ |” হাঁজান - ৩০০ 

ইট নামান ও থাক লাগানি 1০ ৩১ ৪ 
খল ৭০০ মোণ ৫1৮০ মেশি ০২১৮০ 
কা ৩ মো ধর টাকাঁন ৩ মোণ- ১০২ 








আিশালাপিপাপাপাশাট 


এল 
জানব শুদ্ধ ৫১০১ %%%5 


ইট পাড়াইবাৰ নানা শ্রন্থীৰ উপাষ আছে, ভন্ধ্যে 
ঢুইটী উপাষেব বিষয বর্ণিত ভইল-১ম। পাতার চিব শেষ 
পৃষ্ঠাধ দেওবা গেল। প্রত্যেক পাজাষ ৪১লাইল্‌ 
ঈট নোঝাই হথখ। ১ম ইস খানি খবক্কা কবিষা বা 
বাখ! ষাব, তৎপবে একখানি ইট পট কবিঘা নিদ্ভান, তকুপৰি 
পকেট লাইন, তদপাৰ কষলা। এই" সকল ইট পাব। হইলে 
তাল হস। ই ১ম কঘলা লাইনেৰ উপন, ২ লাইন কাটা ইট 
তছুপবি কমল। তছুপবি ৩ লাইল কাচা ই, তুদছুপবি কলা, 
তহ্পবি ৪ লাইন কাচা ইট, এইবপে ক্রমান্ধষে কষধলা ও 
তছুপবি৮৪ লাইন ইট দিতে হইবে, যে পর্যন্ত লা 9১ থাক 
পবিপুর্ণ হয । পৰে ৪১ খাঁক পৰিপুর্ণ হইলে উহাবৰ উপব 


(৭ ) 


২থাক আমা ইট বোঝাইযা ৩ বাবিম দিযা টাকিঘা দিতে 
হইবে। 
প্রতোক থাকে কত কযলা দিতে হইবে আহার নিষম যথা-- 
প্রত্যেক কঘলাৰ থাকেব কালী করিনা স্কোনাৰ ফুটে বাখিয। 
তাহাকে নিম্লিখিত অঙ্গ দ্বাৰা ৭ কবিলে খত হইলে 
ন্গ থাকে ভত কিউ কুট পনিমাণ কধল। দিতে হইবে । দেখ! 
গিষান্ছে,। থে ১০ দউ কষলাতে ৬১ মোণ কমলা হইব! 


3 
থাকে অথবা ১-কিট ফুট কষলাতে এক মোণ কমসা হয । 





শন থক - এ ০ 
6 ৬ 
কহ ভারি জন রি ১৪ 
মপাক ৫) 
০ 
৪ থাক - হর 
পশাপাপাশিপপলাটি 
* ৬০ 
৮ শা 
1ম হহতে *ম থাক 7 টে 
ঠৈ 
ইসতীরি। ৯৯ ৯৯ উন উঠ 
১৭ 
১১শখাক ১৭ 
৭১০ ৫ 
১২এ থাক তিনটি 2 শী তি 
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(৮) 


পাঁজায় আগুন দেওয়া ও ইট পোঁড়ান কিছু কঠিন কার্ধা। 
এবিষয়ে একটু জ্ঞান না এ ইট পোড়াইবার ভার 
ওয়া উচিত নহে, কারন যদি কম পোড়ে তবে ইট পিলা 
হইবে এবং বেশী পুডিলে গলিয়। ঝামা হইয়া যাইবে, 
পাঁজ! উত্ত রূপে সাজান হইলে চলায় আগুন দিবে। বদি 
আগুন একুকবাছে অধিক হই বাপ তাহ হইলে চুলার সুখ 
ইট দ্বিয়া বদ্ধ করিতে হইবে বা কাদা দিয়া লেপিতে হইবে । 
এইরূপে তিন দিন তিন বাঁপরির পত্র আগুন বেশী হইলে তন্ত 
হানি নাই, অর্থাৎ তখন আব মাদা ধোয়া থাকিবে না। 
এইরূপে ৮ বট! আগুশ) উমম ম ক্রুপে খাকিবে। পত্রে 


তত 


হা 


কমিয়া যাইবে ও গাজী বমিনা যাইবে । দেখ। শিঘাছে বে, ভাল 
কারিকরেরা পাজ। বসিয়া যাওয়ার পরিমাণ দ্বারা জাশিতে গারে যে 
ইট ভাল পুড়িয়াছে কিনা। পান! ভাল পুড়িলে প্রান ১ফুট 
বিয়া যায়। সচরাচর গরাদ্॥ এক মাস হইতে দেড় মাস 
গ্ধ্যন্ত গাঁজা গরম খাকে। 

দ্বিহীঘ় প্রকার ইট পোঢাইবাব উপায় মিষ্রার বুল সাহেবের 


গন্ধ পাঁজা।  ইছ। দ্রীর্থে ৩০০ কুট ও ডিন প্রশ্থে 


তে 


শি 


১৫ কুট এবং গভাব ৬- ফুট । ইহাতে ইট সাজান নামান 
ও পোড়ান একে হইয়া থাকে এবং কম করলায় ইট পুড়িতে 
পাবে, কিন্ত ২৯ লগ দেড়াইলে লোকমান হন্ধ। একারণে 
ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না। যদি কেবল কাষ্ঠ দ্বারা 
পোড়ার্ন যায় তবে ১ লক্ষ ইট পোড়াইতে ১৮০০ মোণ কাষ্ট 


(৯ ) 


দরকার হয়। আঁমও ত্তুল কাষ্ঠ ইট পোৌড়াইবার পক্ষে 
অতি উত্তম । 
হ্বর্কি। 

স্ববর্কি তিন প্রকাঁর।--প্রথম নম্বর, দ্বিতীয় নম্বর সৃবকি 
ও তৃতীয় নম্বরের সুরকি। সুবকির রং খুব লাল ও সুরকি 
মিহি হইলে প্রথম নম্বরের হুরকি কহে । তাহার অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় নম্বরের সুরকি কহে। ও পিল। ইটের 
স্ুরকি ও মোটা কোটাই হইলে তাহাকে তৃতীয় নম্বরের 
সুরকি কহে। 

পাঁজার নিকটেই কুবকির কারখানা করা কর্তব্য । যেহেতু 
ভাঙ্কা ইট যাহা পাঁজা হইতে পাওয়! যায়, তাহা আর বহিয়া 
লইয়া যাইতে হয় না। সচরাচর লেকে টেকি দ্বারা ব 
হাতুড়ি ছ্বারা সুরকি কুটিয়া থাকে। পরে চালুনি দ্বারা 
চালিয়া লয়। এইবপ সুরকি ১০৭ কিউ ফুট কোটাইএর মজুরি 
আ* টাকা হইতে ৪২। সুরকি বেশী কুটিতে হইলে কল 
ব্যবহার করা কর্তব্য । 





চুণ, সিমেন্ট । 


মসলা । 
ভারতবর্ষে অনেক প্রকার চুণ ব্যবহার হইয়া থাকে, তকশ্মধ্যে 
সীলেট চুপ, কটুনি চুণ, কন্কর চুপ, ও ঝিনুকের চুণ প্রসিদ্ধ । 
চু ৬ ভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে শুটী প্রধান, যথা-_- 


6 উঠি ও 


১ম । সাধারণ চুণ-_ইহা! জলে রাধিলে শক্ত হয় না, ফেমন্‌ 
ঝিনুকের চুণ। 

২য়। হাইডুনিক ঢুণ ইহা জলে শক্ত হয় যেমন কঙ্গর চুণ। 

শুয়। হাইভনিক সিমেন্ট বা ধিলাতি যাঁটি ৷ ইহা অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই জলের ভিতর শক্ত হইয়া ষায়। 

মসলা তৈয়ারী করিবার সময় সীলেট ব! কট্নি চুণ এক 
ভাগে ২ভাগ হর্‌কি মিশান কর্তব্য এবং কঙ্গর চুণ ১ ভাগে 
১॥ দেড় ভাগ তুবৃকি মিশান আবশ্তক। ঝিনুকের 
চুণ কেবল পৌচারা বা অফেদি বা গোলা ফিরাইবার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। এব ছাতের খোয়াম্ম এই চুণ দিলে 
ছাত মজবুত হইয়া থাকে, যেখেত দেখা গিয়াছে যে ছাতের 
খোয়ায় কঙ্কর চুণ মিশাইলে প্রায়ই ছাত ফাটিয়া যায় 

সিমেন্ট অনেক প্রকার, তনধ্যে পোর্টলাও্ড সিমেণ্ট ও 
রোঁযান সিমেন্ট অর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই হুইটার মধ্যে 
রৌমান সিমেন্ট অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক । ইহা সেপি এবং 
লণগডনের নিকটবন্তীঁ স্থানে মাটির সহিত মিলিত এক প্রকার 
প্রস্তর হইতে তৈয়ারী হইয়া থাঁকে। উল্ত প্রস্তর সকল 
সচরাচর (09511) কনিক্যাল পাঁজায় পোড়াঈয়া থাকে, 
এবং যখন কার্জনিক এসিড নির্গত হইয়া যায় তখন ইহা! 
উত্তমন্ূপে গুঁড়া করিয়া পিপা্ব বন্ধ করিয়া বিক্রী হইয়া থাকে। 

পোর্টলাগড সিমেন্ট কত্রিম। ইহা চা খড়ি এবং মাটি 
যিশাইয়া তৈয়ারী হয়। ইংলগ্ডের দক্ষিণে পোর্টলাণ্ড নামক 
দ্রীপে 'এক প্রকার প্রস্তর হইয়া থাকে; উহার বর্ণের সহিত 


( ১১ ) 


এই সিষেন্টের বর্ণের সাদৃশ্ঠ থাকা বশতঃ ইহাকে পোর্টলাগড 
ফিমেন্ট কহে । , বস্ততঃ ইহা পোর্টলাণ্ড পাথর হইতে তৈয়ারী 
হয়না । মেডওয়ে নামক নদীর মাটি হইতে তৈয়ারী হয়। 
ছুভাগ উক্ত মাটি' ৮ বা৯ ভাগ চা খড়িতে মিশাইয়া কলে 
পিশিয়া জল মিশাইতে হয়, পরে উক্ত জল অপর এক স্থানে 
লইয়া গিয়া, উহা? থিতাইয়া যে পলী মাটি খা.ক, উহ? শুকাইয়! 
পাজায় রাধিয়! ঝামা করিয়া পোড়াইদতে হয়, পরে উহা? কলে 
পিসিয়া বাতাসে গুকাইয়া পিপায় রাখিয়া বিক্রী হয়। রোমান 
সিমেণ্ট ষভ শীঘ্র শক্ত হয় পোর্টলাণ্ড সিমেপ্ট তত শীন্তর শক্ত 
হয় না, এবং যদি জলে ব্যবহার করা হয়, তবে 
প্রথমতঃ শ্রোত হইতে রক্ষা! করিতে হয়, কিন্ত ২ দিন এইরূপে 
রক্ষা করার পর শক্ত হইলে বড় মজবুত হয়। পোর্টলাও 
সিমেন্ট পিপার ভিতর যত বেশী দিন থাকিবে, তত ভাল 
হইবে, কিন্ত রোমান সিমেপ্ট বেশী দিনের পুরাতন হইলে 
ইহার জোর কমিষা। যায়। পোর্টলাগ্ড সিমেন্ট রোমান সিমেন্ট 
অপেক্ষা তিন গুণ শক্ত, ইহাতে ৩ বা ৪ ভাগ বালু মিশান 
যাইতে পারে। লোণা জল বা বিশুদ্ধ জল উভয়ই ইহাতে 
মিশান যাইতে পারে । সচরাচর এক পিপা (0589 0:৩০৮০৩:৪) 
পোর্টলাও সিমেন্টের দাম কলিকাতায় ৮ টাকা হইতে ১*২ 
টাকা মাত্র । এক পিপায় ৫ কিউবিক ফুট সিমেন্ট থাকে, 
এবং উহ্থার ওজন ৩৭৫ পাউণ্ড হইতে ৪** পাউড । 


( ১২ 9 


চুণ পোড়াইবার প্রণালী । 


চুণের ভাটা বা পাঁজা ছুই প্রকার ইণ্টারশ্মিটেট ([০ঘ- 
03106520) এবং পারপিটুয়্াল (৮9:98591) । প্রথম্টাতে কাষ্ঠ বা 
কয়লা নীচে থাকে এবং পাথর বা কষ্কর উপরে থাকে, এবং 
ভাটায় একটী একবার মাত্র চুণ পোড়ান যায়, পরে উহা! পরিষ্কার 
করিয়া পুনরাঘ্র কাষ্ঠ ও পাথর সাঞ্জাইতে হয়। দ্বিতীয়টাও কাষ্ঠ 
ও প্রস্তর স্তবকে২ দেওয়া যায় ও যেমন পুড়িয় ষায়,নীচে হইতে 
চুঁ বহির্গত করিয়া লওয়া যায় ও উপরে নৃতন কান্ট ও কয়ুল! 
দেওয়া ষায়। 
সচরাচর চুণ্র পাথর পাওয়া যায় না। এজন্য কক্কর বা 
জোঙ্গরা, ঘুটিং প্রভৃতি যেবূপে পোড়াইতে হয় তাহার এ্রণালী 
নিয়ে বল! যাইতেছে। 
পরপৃষ্টান্ধ ১৭ ফুট ব্যাস ও ৯* ফুট উচ্চ একটা পাজার 
হস্ত চিত্র দেওষ! গেল, এইক্ধপ পাজার সাহাবাদ জেলায় আরা 
সহরে ডকের নিকট লহর আপিস তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এবং ইহাতে উত্তম চুণ পোড়ান 
হইয়াছিল। 


উক্ত চিত্র হইতে দেখিতে হইবে, যে প্রত্যেক পীজায় 
৮ ফু ৭ইকস্কর বা ৬৭৪ কিউ ফুট কষ্কর ধরে 








ঠা ৮৮” কয়লা বাঁ ১৩০ ৮” বা৮৬মোণ ধরে 
৬ » ৯”*কাষ্ঠ বা ৬০ ৮» বা১২ মোণ লাগে 
সর্ববপ্তন্ধ ১৭ ফুট ৮৬৪ কিউ ফুট । 


অুব্ধ ইহা! হইতে ৬৩৯ কিউ ফুট 00828০৭. চুণা বাহির হয । 
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১৯০ কিউ ফুট কন্ধর চুণ টৈতযারী করিলার খবচ | 








১২০ কিউ ফুট কন্ষব ৫ে ৯7 হিঃ সু ১৯%/% 
১ 
৯৪ যোগ কাষ্ঠ দে ।* হিঃ মোঁদ_ | 
৫ যেুণ কধলা তে |৩ 2 ৭115 
সর্ব শুদ্ধ ১৯1৩? 
বোঝাই ও নামই খন শু. 





মোট ২২০৩৫ 


পা" ৯৩ টাকা মান! 
বিশেষে বিভিন্ন হইযাঁ থাকে । 
কক্ষর ছুট) জেক্গব। প্রইতিব দাম অনুমাবে 


যি শুদ্ধ কা্ঠ দাবা ঠ৭ পোড়াইতে হয তবে ১০০ কিউ ফুট 
চুণ পে.উইতে সচবাচিক ৮, যোৎ কার্ট দবকার হয়! 





চুণ কুটাইবাৰ বা (সেক কব্বাব। প্রণালী । চুঁশ ফুটাইবার 
তিন শ্রকাব প্রণ,লী আছে! ৯ম পোড়ান ভুগে উপর হইতে 
জল দিতে হইবে যে পর্যাস্ত না চু গলিষা যাইবে । ২ 
পোড়ান চুণ ঝড় কাবা জলে বাখিঘা, পৰে গাক্ষা কবিষা 
রাখিতে হইবে, যে পর্যান্ত লা ছা গুড়া হইয়া যাষ। ৩য 

পাড়ান চুণ বাত" কেলিবা .ব'খিতে হইবে ঘে পর্যস্থ না 
চুণ গুড়া হইষা যায । এই হিট প্রথ।লাৰ মধ্যে প্রথমগী 
সব্বাপেক্ষ। শ্রে 


মনল বা মনালা-চণ ও গবকির মসলা আগ ৭৯7 


ইঞ্টক বা ইট। ১৫ 


১ম। যেদ্রব্যে অর্থাৎ ইট ঝা! প্রস্তরে মসলা লাগাইতে 
হইবে, তাহা মসলা লাগাইবার পুর্বে প্রথমে অম্পূর্ণরূপে 
ভিজান আবশ্যক । এই বিষয়টা সাধারণতঃ লোকে অবহেলা 
করিদ্বা থাকেন, কিন্ত তাহারা জানেন না যে শুদ্ধ ইক ঝা! প্রস্তর 
মসলার সমস্ত রম টানিয়া লয়, শ্তরাৎ মসলা একেবাছে 
শুকাইয়। গুড়া হইব! যায় এবং তাহাতে মসলার জোর থাকে 
না কিন্ত ডিজা ইটে মসলা লাগ|ইলে উক্ত ইট রম টানিতে 
পারে না, জুতরাৎ মসলা যেরূপ সেট করিয়। মজবুত হওযষা 
উচিত হয়, সেইরূপ হয় । ৃ 

-যু। আসলাঁতে এরূপ জল মিশাইতে হইবে, থে উহা 
একেবারে পাতলা ন। হয়, বা এমন শক্ত বা ডেলা ডেলা 
না হযু, যে উক্ত মসল! দ্বারা জোড়ের মুখ আমান করা যাইতে 
পারে। 

৩য়। মসল! লাগাইবার পরে উহাতে এরপ জল দিঞ্কে 
হইবে যাহাতে উহ একেবারে শুকাইতে না পারে । 

কন্কিট বা খোয়া ছুই প্রক্কার, ছাদের খোয়া এবং 
বনিয়াদের খোয়া । 

বনিষ়াদের খোরা ছাদের খোয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় রাখা 
উচিত। আচরাঁচর বনিয়াদের খোয়া ১1 ইঞ্চ স্কোয়ার হওয়া 
কর্তব্য । ১০০ কিউ ফুট খোয়ার ২৪,কিউ ফুট কন্কর বা ঘুটিং 
চুণ এবং ৩৬ কিউ ফুট সুরকি মিশান যায়। এব ইহাতে ঠিক 
১০* কিউ ফুট বনিয়াদের তৈয়ারী কনক হয়, অর্থাৎ খোয়া 
ভিতর যে স্থান খালি থাকে ; উহ! উক্ত সুরকি চণ দ্বারা পিটা- 


১৬ ইব্টক বা! ইট । 


ইতেহ ভরিয়া যায়। ছাদের কন্কিট ১ ইঞ্চ স্কোয়ার হওষ। 
উচিত, এবং ইহাতে কন্কর চুণ অপেক্ষা পাথরের চুণ ব্যবহার 
করা কর্তব্য ও নহলা মারিবার স্ময় ঝিণুকের চূণ ব্যবহার 
করা কতব্য । 

ঠ্যাষ্টার বা পলস্তার। ছুই প্রকার; সুরকি পলস্তার এবং 
বালি পলস্তার। যেখান্তন বালু সম্তাঁ ও সহজে পাওয়া ষাক্, 
সেধানে বালু পলস্তার করিলে অন্পখরচে কাধ্য নির্বাহ হইফ! 
যাষ এবং যেখানে বালু না! পাওয়া যায় সেখানে সুরকি প্লস্তার 
করা৷ কর্তব্য । হুরুকি পলস্তার বালু পলস্তারেব অপেক্ষ। 
মজবুত । বালু পলস্তার করিবার জন্ত ভাল পরিক্কার বালু ও 
চণ সমান সমান করিয়া মিশাইয়া উত্তমন্তপে মিশ্রিত করিয়া 
ল্‌ওয়া আবশ্তক। দেওষালের জঙ্ষেণ্ট সকল, বালু পলস্থার 
লাগাইবার পুর্বে উত্তমন্দরপে জল দিয়া ভিজাইয়া ও আধ ইঞ্চ 
ধ'ড়িয়া লওয়া আবশ্যক এবং পলস্তার ; ইঞ্চি, মোটা লাগান উচিত। 
স্বরূুকি পলস্তার কবিবার জন্ত ঢুভাগ চণ্, তিন ভাগ সুরকি 
মিশান আবশ্যক । 


ছোয়াইটওয়াম্‌ ব1 পৌচর ব1 
গোোলাফেরান। 


দেওয়ালে গোলা ফিরাইবার পূর্বে উহা সম্পূর্ণরূপে পবিজাৰ 
করিয়া লওয়া উচিত। পাথরের ব৷ ঝিনুকের ভাল চূণ সম্মুণে 
ফুটাইযা গোলা তৈয়ার করা কততবা। ওক্াস বা গোলা তৈতারী 
করিবার জন্য একটা টনে জল পরিপূর্ণ রাখিষা উহাতে ফুটান 
চণ মিশাইতে হইবে এবৎ উহা! উত্তম রূপে নাড়িতে হইবে, 
যেপধ্যন্ত না চুণ পাতলা দধির মত হদ্। পরে উহা মোট। 
কাপড়ে ছাকিয। কলমিতে পুরিয়া লইবে। পরে উহাতে ৩০ 
সর চূণে ছু ছটাকের হিসাবে গদ মিশাইয়। আগুনে ছুটাইঘা 
লইতে হইবে । উক্ত গোল। খাড়াভাবে এব সমভাবে, তিন 
বার লাগাইলে উত্তম গোলা ফিরান হইবে। 


কান্ঠ। 


ভারতবর্ষে নান! প্রকার বৃক্ষ আছে বাহার কাষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং 
কাধ্যের পক্ষে অতি উন্তম। তন্মধ্যে সাল, সেগুন, শিশু, জাম, 
কাঠাল ইত্যাদি সর্দাপেক্ষ! প্রধান। পর প্র পৃষ্ঠায় ভারত- 
বর্ষের প্রধান২ বৃক্ষের নাম ও তাহাদিগের উপযোগিতা দেওযা 
গেল। 


১৮ কাষ্ঠ | 


কাষ্ঠ মাঁপিবাঁর প্রণাঁলী__কাষ্ঠ কিউবিক কুটে ক্র 
বিক্রয় হইয়া থাকে । ৫০ কিউ কুট কাষ্টে এক টন্ হয়। 
য্দি কাষ্ট গোড়ায় মোটা হইয়া আগার দিকে ক্রমশঃ সক 
হত্ব, তবে মধ্যস্থানের মাপ লইতে হইবে । রফকাষ্ঠ মাপিবার 
জন্য একটী হৃত্র দ্বারা মধ্যম্থানের গোলাই' মাঁপিতে হইবে 
এবং এ স্বত্রকে চার ভাগে বিভক্ঞ করিয়া ৪ এক ভাগকে একটা 
বরগক্ষেত্রের এক দিক ধরিয়া লইতে হইবে! পরে উহার কালী 
বাহিএ করিয়া তাহাকে লম্বা দ্রারা গুণ করিলে উহার কিউ কুট 
ব! কালী বাহির হইবে । উদ্াহরণ--মনে কর, একটী ৩০ ফুট 
বাহাছরি কাঁষ্ঠের মধ্যস্ানের বেড় ৬ ফুট উহাতে কত কাষ্ঠ 
আছে । - লু ১ ছুট; তি ১৫ ১. ৩০৯৬৭ কিউ ফুট। 
অতএব উহাতে ৬৭ কিউ কুট কাঠ আছে । 


কা্ঠ পরীক্ষা করিবার প্রণালী | 

বাহাদুরী বা সাঁলকাষ্ঠ পরীক্ষ! করিয়া লওয়া বড় কঠিন। 
তন্মধ্যে নিমলিধিত মঙ্ষেত গুলি বর্ণিত হইল। 

(১) কাষ্ঠে গাইট থাকিলে উহা! ভাল নহে। 

(২১ কাষ্ঠ ফৌপরা হুইলে তাহার মধ্যে একটী লাঠি দ্বারা 
দেখিতে হইবে যে কতদূর ওরূপ ফোকর আছে । ফোপরা ন। 
থাকিলে দে কাষ্ঠ উত্তম হইয়া থাকে! 

(৩) কাষ্টের এক দিকে বানুলী দ্বারা ঘা মারিয়। অপর 
দিকে কর্ণ দিয়া গুনিলে যদি ঠাই ঠাই বলে তবে কাষ্ঠ অদ্ডি 
উত্তম আর যদি চেপ্‌ ঢেপ বলে তবে কাষ্ঠ ভাল নহে। 


কাষ্ঠ | ৬১১ 


(৪) কাষ্ঠের রং কাল হইলে তাহা সচরাচর উত্তম বলিয়! 
গণ্য হত! 

(৫) এক কিউ ফুট ছুই খণ্ড কাষ্টের মধ্যে যেখণ্ড বেশী 
ভারী সেই কাষ্ঠ উত্তম । 

(৬) যে কাষ্ঠ অনেক দিন জন্মাইয়াছে তাহাই ভাঁল, এবং 
ইহ] কাষ্ঠের বাৎসরিক রিং অর্থাৎ কাষ্ঠ ছেদন করিয়। যেগোল+ 
দাগ দেখা যায, তাহার অল্পারৃতন দ্বারা চিনিতে পারা যায়৷ 

(৭) কাষ্ঠ কাটিয়া ঘি কাষ্ঠ উজ্জ্বল এবং শক্ত বোধ হয়, 
তবে উহ? ভাল আর যদি উহা যেটেং বোধ হয়, তবে উহী! 
ভাল কাষ্ঠ নহে। 


স্পাপীপা পাশ শিশসিপসল 


প্রধান২ রক্ষের নাম ও তাহাদিগের উপধষোগিত!। 





বাবুল বা বাবলা ... ইহার কাষ্ঠ গাড়ির চাকাব পক্ষে এবৎ 
রেলওয়ে চেয়ারে প্যাকিং করিবার 
জন্য বড় প্রয়োজনীয় । 

পাশ .... ইহা বড় উপকারী । বড় ইম্রত 
তৈম্বারী করিতে হইলে বাশের ভার। 
ভিন্ন হয় না! ইহা লোকের চাল বা 
ছাউনী তৈষারী করিবার প্রধান জিনিষ । 

দেব্দার .,, ইছার তক্তা' বড় উপকারী । ইহ! 
সুলভ সচরাচর প্যাকিৎ বাক্স ইহার 
তক্তায় হইস্বা থাকে । 


হও কান্ঠ | 


রক .,, ইহা! বড় শক্ত, এবং তজ্জন্ত ইঞ্জি 
নিয়ার কার্যের উপযুক্ত | 
চন্দন ... ইহা বড় মাহার্ধ্য । সআট প্রভৃতির 


এই কাষ্ঠের বড় দর়োজ। করিয়া 
থাকেন। ইহার গন্ধ অতি উত্তম! 
আমলকি 
গক্াব 


কদন্ব | 
গুক ৰ সামান্ত২ কাধ্যের জন্য এই সকল কান্ঠ 


অশ্ব ব্যবহার হয়। 
তেতুল 
শিরিস 


সেগুপ ..* *** ইহা বড় উপকারী । ইহার বিমৃ বরোগা 
দরোজা জানল! অতি উত্তম তৈয়ারী 
হয়। ইহা সাল অপেক্ষা নরম । 

সাল ... ... ইহা" সেগ্ডণ : অপেক্ষা মজবুত । কিন্ত 
রৌদ্রে সেগুণ অপেক্ষা শীঘ্র ফাটি! 
যায়। সেগুণে যে সকল কাধ্য হয়, 
সালেও সেই সকল কার্ধ্য হইয়া থাকে । 


শি -*৮১১ ফর্ণিচির মাত্রেই অর্থাৎ টেবল, চেয়ার, 
খাট, আলমারী প্রভৃতির জন্ত ইহ বড 
তত .": *** দরকারী । ত,তকাষ্ঠ কিছু লাল। ইহার 


বাঝ সিন্দুক অতি উত্তম হয় । 


রং বা পেন্টিং। ২১ 


আম ... ** আমের তক্তা সাধারণ কার্যের পক্ষে 
উত্তম। কিস্তু ২৩ বৎসরের মধ্যে 
পচিয়া যায়। 

কাঠাল .১ *১ কীঠালের তক্ত। অতি উত্তম। অনেকে 


ষেগুণের বদলে, কাঠালের তক্তার দরজা 
জানাল। তৈয়ারী করিয়। থাকেন, ও ইহা! 
খুব মজবুত এবং হন্দর রং বিশিষ্ট হয়। 
কাঠালের তক্তীয়, তক্তপোস, বাকৃস, 
সিন্ধুক অতি উত্তম হৈয়ারী হইয়া থাকে। 


তাল .*. ... সারাল তালগাছের খু টা সামান্য সামান্য 
ঘরের জন্য ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 

জাম **. - জামের খুঁটী খুব মজবুত । ত্নেকে 
জামের তক্তাষ দরোজা তৈষারী করিয়া 
থাকেন। 


রৎ ব। পে্টিৎ। 


কাষ্ঠ সকল পোকা অর্থাৎ উই ঘৃণ হইতে বাঁচাইবার জন্য 
রং দেওয়া ব। পেন্টি করা আবশ্টীক। এদেশে নানা প্রকার 
পেন্টিৎ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ক্রিস, সফেদা, কোল টারিং, 
লালপেন্টিৎ ও কোপাল বার্নিদ ইত্যাদি সচরাচর প্রচলিত | 


২২ রং বা! পেণ্টিং। 


গ্রিন পেণ্টিৎ ইত্যাদি করিবার জন্য প্রথমতঃ কড়ি বরোগা 
প্রভৃতিতে অস্ত্র দেওয়া আবশ্তক। অস্ত্র দিবার পুর্বে উহা" 
দিকে, মসলা চণ প্রভৃতির দাগ হইতে পরিক্ষার করিয়া লওয়। 
আবশ্ঠক। পরে ২ ছটাক ফেদা রংএর গুড়াঁয় ১২ ছটাক 
চাখড়ি, ও ১* ছটাক তিসির তৈল মিশাঁন কর্তব্য । ইহা- 
দ্বিগকে উত্তমন্ূপে মিশাইয়া! কাষ্ঠে লাগাইলে ১০০ স্কোয়ার ফুটে 
এককোট অন্ধ দেওয়। যাইতে পারে। 

গ্রিন পেন্টিং তৈয়ারী করিবার প্রণালী ।, 

১০০ স্কোয়ার ফুট গ্রিন পেণ্টিৎ তৈয়ারী করিবার জন্য ১ পাউও 
অর্দসের ভার্ডিগ্রস, ২ পাউণড সফেদা রংএর গুঁড়া ও ৩ 
পাউও্ড উত্তম বাঁ পক্ষ তিসির তৈল মিশান কন্তব্য। পরবে উহা" 
দিগকেন্উন্তমন্ূপে মিশাইয়া তাহাতে একটু তার্পিন তৈল দিয়া 
লাগান কন্তব্য । ইহাকে এক কোট বা একবার গ্রিন পেণ্টিৎ 
কহে । যদি দুই কোট দিবার প্রয়োজন হয়, তবে এ এক কোট 
শুক্ধ হইলে, আর এক কোট লাগান কত্তব্য। 

কোল টারিৎ বা আলকাতর। দেওয়া_-১০* স্কোয়ার ফুট 
কাষ্ঠে আলকাতরা দিতে হইলে ৪ পাঁউও আলকাতরার প্রয়ো- 
জন হত্ব। 

হোয়াইট বা সফেদ1 পেণ্টিং--৩ পাউণ্ড সফেদা 

রংএর গুঁড়ায়, ৩ পাউও তিসির তৈল দিয়া মিশীইলে হোয়াইট 
পেন্টিৎ হয় এই সকল রংএ একটু তার্পিন তৈল মিশা ইয়। দিলে 
রং শ্রীগ্র শুক্ধ হইস্ষ! যাঁয়। গ্রিন পেন্টিৎ যেরূপ ভাবে লাগাইতে 
হয়, হোয়াইট পেশ্টিৎ করিবার নিয়ম ও সেইরূপ । 


গাঁথনি বা জোঁড়াই। ২৩ 


রেড্‌ বা লাল পেণ্টিং।--৩ পাউণ্ড বের্লেড, বা 
লাল বঙ্গের গুঁড়ায়, ৩ পাউণ্ড তিসির তৈল মিশাইলে উত্তম 
লাল রং তৈরী হয়। ইহাতেও একটু তার্পিন তৈল দেওয়া 
কতব্য। 

কোপাল বার্ণিপিং।--১০* স্কোয়ার ফুট কোপাল 
বার্িষে, ২ পাউও কোপাল বার্ণিস ্ গাউও্ড তার্পিন তৈলের 


প্রয়োজন হয । 
এতড্ভিম অনেক প্রকার রুখ আছে ও তাহাদিগের প্রত্যেকের 
পরিমাণ পুস্তকের শেষ ভাগে লিখিত হইল । 


গীথনি বা জোড়াই। 


উত্তম ইট ও মসলা দ্বাবা গাথনি উত্তমরূপে করিলে তাহা 
পাথরের কার্যের সায় মজবুত হইয়া থাকে । সচরাচর এদেশস্ব 
মহাঁজনেবা বে কুচা২ টুকুরা ইট ও প্রচুর মসল। দ্বারা ইঞ্টকালর 
তৈয়ারি করিয়। থাকেন, তাহাতে বন্ধনের দরকার করেনা; 
কিন্ত আজকাল বেন্ূপ বড় ইটের চলন হইয়া আসিতেছে, 
তাহাতে বন্ধনের বিষয় মনোযোগ দেওয়। সকলেরই কর্তব্য | 
গাথনি তিন প্রকার; পাকা, কীচাপাকা ও কাচা । 


বন্ধন 1--যে প্রণালী দ্বার! প্রত্যেক জ্ববকের বা রদার ইট- 


গাথনি বা জোড়াই। 


গুলি তাহার নিম্স্থ স্তবকের ইট গুলির জধেণ্ট সকলকে এবপ 
চাকিতে পারা যায় যে, সাঁজান ইট গুলির মধ্যে প্রত্যেকেৰ উপর 
ভাব পড়ে ও ইটগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাপেক্ষ অপেক্ষা 
করে, তাহাকে বন্ধন কহে । সচরাচর এদেশে ছুই প্রকার বন্ধন 
প্রচলিত আছে ; যথা, ইংলিস বন্ধন ও ফেমিস্‌ বন্ধন ইটের 
লম্বা দিক সম্মুখে থাকিলেঞ্জাহাকে পাটে ইট কহে ও চওড়া 
দিক সম্মুখে থাকিলে তাহাকে টোরে ইট কহে। 

যে বন্ধনে প্রথমস্তবকের ইট টোরে থাকে ও দ্বিতীয় স্তবকের 
ইট পাটে থাকে অথবা প্রথম স্তবকে পাটে ও দ্বিতীম্ স্থবকে 
টোৌরে ইট লাগে অর্থাৎ এক স্তবকের ইট পাটে ও তাহার নিয়ন 
উপরিস্ত বাঁ ইট টোরে থাকে তাহাকে ইংলিস বন্ধন কছে । আর 
ষে বদ্ধনে প্রত্যেক স্তবকের ইট পাটে ও টোরে উভয় প্রকার ব্যব- 
হৃত হইয়া থাকে, তাহাকে ফেমিস্‌ বন্ধন কহে। সচরাচর এদেশে 
ইংলিস বন্ধনই ব্যবহার হইয়া থাকে । পুস্তকের শেষে ১০ ইঞ্চ, 
১৫ ইঞ্চ এবং ২০ ইঞ্চ দেওয়ালের চিত্র দেওয়া গেল। ইহাতে 
দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেক ইট প্রত্যেক ইটকে এক্ধপ আবৃত 
করিবে যে, এক স্বানেও জয়েন্টের উপর জয্মেণ্ট পড়িবে না; 
স্থতরাৎ একখানি ইটের উপর ভার পড়িলে তাহা ক্রমশঃ সকল 
ইটের উপরে পড়িবে। সচরাচর আজকাল যে সকল ইট ব্যবহৃত 
হয়, উহাদের বিস্তৃতি লম্বার অর্ধেক দেখিতে পাওয়া খায়, 
সুতরাং কোন কোণ হইতে গীঁথনি গু করিয়া টুকরা] ইট 
ব্যবহার ব্যতীত বন্ধন রক্ষা করিতে পারা যায় না, একারণ টুকরা 
ইট ব্যবহার করা কর্তব্য । উক্ত চিত্রে সবুজ ও হলদে রং 


গাথনি বা জোড়াই। ২৫ 


বিশিষ্ট যে ইট দেখা যাইতেছে উহা টুকরা ইট, উহাকে 
ইত্রাজিতে ক্লোজার € ০1930.) কহে । কিন্তু তাহা বলিয়! 
বেশী টুক্রা ইট দেওয়ালে ব্যবহার করা উচিত নহে, যেহেতু 
ইহা স্বরণ রাখা কর্তব্য ষে, টুকরা ইট ঘত ব্যবহার করা যাইবে 
ততই জয়েণ্টের ভাগ বেশী হইবে এবং ততই দেওয়াল কম 
মজবুত হইবে। 

গাথনি উত্তম হইবার প্রধান কৌশল এই যে, উহাতে বন্ধন 
সকল উত্তম রূপে র্ষিত হইবে, উহার প্রত্যেক স্তবকের ইট 
গুলি লম্বভাবে এবৎ প্রস্থভাবে সমধরাতলে থাকিবে এবং উহা! 
ওলন সহি হইবে। কখন কখন হুপ লোহা, যাহা কাপড় 
ইত্যাদির গাইটে বাবজ্ত হয়, দেওয়ালের মধ্যে দেওয়া যায়; 
তাহার তাৎপর্য এই যে, মসলার সহিত লোহার উত্তমরূপ লাগ 
ধরে, স্ৃতরাৎ দেওয়াল বসিয়া ষাইলে উহ। সমভাবে বসি! 
যায়, ও দেওয়াল ফাটিয়া যায় না। 

উত্তম রাজেরা বন্ধন ইত্যাদি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখে, কিন্ত 
নির্ষোধ রাজের! তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে কারণে তাহা 
দিগের কাধ্য সব্ব্দা দেখ! কতব্য, বিশেষ যখন রাজের! 
প্রথম ইট বসায় সেখানি সম্পূর্ণ ক্ূপে সমান হইল কিনা তাহা 
দেখা কৃত্তব্য, কারণ সকল ইটের দল বা উচ্চতা সমান, হাতরাৎ 
প্রথম খানি টেরা* হইয়া বসিলে তাহার উপরিস্থ সমক্ত ইট টের! 
হইয়া যাইবে। 

ষে প্রণালীতে রাজেরা ইট ও মসল! লইয়া দেওবালের 
উপর রক্ষা করে তাহা প্রীয় সকলেই অবগত বিধায় তাহার 


২৬ গাথনি বা! জোঁড়াই। 


বিবরণ দেওয়া গেল না, কিন্ত ইট বসাইয়া উহ কর্ণিক দ্বারা 
টকিয়। দেওয়া কর্তব্য যাহাতে মন্ল।, ইটের হুষ্মাতম ছিদ্রমধো 
প্রবেশ করিতে পারে । এইরূপে গ1থিলে দেওয়াল খুব মজবুত 
হয়। কিন্তু এটীও খুব নজর রাখা কর্তব্য যে, প্রত্যেক ইট 
বসাইবার পুর্বে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজান থাকে, নতুবা ইট 
মসলার সমস্ত রস শীঘ্র টানিয়া লয়, সুতরাৎ মসলা ও ইটে 
লাগ ধরিতে পায় না। এবং দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দিবস জোড়াই 
শেষ হইলে উহাতে কেয়ারি করিয়া সর্ধদা জল ছাঁড়িয়! রাঁখ। 
কর্তবা। তৃতীয়ত; কোন একটা ঘর গাথিতে হইলে তাহার 
চতুর্দিকম্থ দেওয়ালগলি একসময়ে উচ্চ করিয়া লইয়া! যাওয়া 
উচিত, অর্থাৎ প্রথম দেওয়াল এক মাচান সহি গাখিয়া, দ্বিতীয় 
দেওয়াল ও তদ্রপে এক মাঁচান সহি করা কতব্য! ত্পরে 
তৃতীষ ও চতুর্থ ও তদনুকূপ করা উচিত, নতুবা প্রথমটা একবারে 
১৬ কি ১৭ ফুট উচ্চ করিয়া দ্বিতীয়টাতে হাত দিলে এককালীন 
অসমান ভার হেতু দেওয়ালটাী ফাটিয়া যাইবার অম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 
অনেকে এই বিষয়টী বিশেষ লক্ষ্য করেন না, কিন্ত এটী উত্তম 
গাঁথনির একট প্রধান উপায় এবং প্রথম দেওয়ালট যাহ! এক 
মাচান গাথা হইল তাহার উভয় দিকেই কাটান ছাড়িয়। রাখান 
উচিত, অর্থাৎ একেবারে খাঁড়। গাথা উচিত নহে, নতুবা! দ্বিতীয় 
দেওয়ালটী গাখিবার সময় তাহার বন্ধন থাকেনা, কিম্বা যদিও 
এক ইটের বন্ধন থাকে তাহা উত্তমরূপ মজবুত হয় না। 
মাচান |-্গাথনি করিতে হইলে কিরূপে মাচান 
তৈয়ারী করিতে হয় তাহ] বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। 


গাথনি বা জোড়াই। ২৭ 


কিন্ত মাঁচান তৈয়ারী করিবার সময় এই নিষ্বম গুলির প্রতি 
মুষ্টি রাখ। কর্তধ্য। ষথা- 

১ম। মাচানের এড়ে। বাশগুলি ষাহার একমুখ দেওয়ালের 
উপর থাকে এবং অপরটশী লম্বা! খুঁটিতে বাধা থাকে, উহ খুব 
শক্ত হওয়া উচিত । 

হয়। উক্ত এড়ো বাশগুলির মুখ, যাহা দেওয়ালের ভিতরে 
থাকে, তাহা দেওয়ালের সহিত গাথা উচিত, নহে, অর্থাৎ 
'ালগাভাৰে থাকিবে এবং উহার উপরকার ইটের জঙ্ষে্ট 
বাশের ঠিক উপরে পড়া উচিত নহে; কারণ দেওয়াল তৈয়ারী 
হওয়ার পর যাহাতে বাশগুলি দেওয়ালের কোনরূপ অনিষ্ট বা 
দেওয়ালে কোনরূপ আধখাত না দিয়া অনায়াসে খুলিয়া লওযা 
ধাইতে পারে, এইরূপ করা কর্তব্য; এবং উহা খুলিয়। লইস্বা 
তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের ছিদ্র উত্তমরূপে ভিজাইয়। ও চারিদিকে 
মসল! দরিয়া একখানি ইট দিয়। পুরিয়! দেওয়! কর্তব্য । 

৩য়। মাচান বা ভাড়া, একেবারে প্রচুর পরিমাণে ইট বা 
মনলা রাখিয়। ভারী করা উচিত নহে, যেহেতু তাহাতে ভা্গিয়া 
যাইবার সম্ভাবনা একারণে রীতিমত মঞ্জুর রাখা কর্তব্য যে, 
যেমন রাজেরা গাথিয়া চলিয়া যাইবে, অমনি জোগারদারের 
বা মজুরেরা ইট ও মসলা নিয়স্থ হুদ হইতে মাচানের উপর 
লইয়া আসিবে । 

গাথনি কার্যের মধ্যে দেওয়াল অসমান বসিয়া যাওয়া 
নিবারণ করা বড় কঠিন এবং এইটশীর উপর সকলেরই নজর 
রাখা কর্তবা, ইহার জন্ত মসল। বা ইট ঠিক এক প্রকার করিতে 


২৮ গাথনি বা জোড়াই। 


চেষ্ট! করা! উচিত এবং বন্ধন দেখা ও উপরিউক্ত নিয়ম সকল 
রক্ষা করা আবশাক । ঘন নৃতন গাঁথনি পুরাতন গীথনির সহিত 
মিলাইতে হইবে তখন নৃতন ও পুরাতন কার্যে নিয়লিখিত ভাবে 
ফাড়া ছাড়িয়া! যাইতে হইবে, পরিশিষ্টের চিত্র দেখ। এন্সপ করিলে 
নোঁড়ের মুখে কখন ফাট ধরিতে পারে না। ক চিভ্িত চাবির ভায 
গাথুনি দ্বারা থ ও গছুই দেওয়ালকে যোগ করা হইয়াছে, 
চাবি গাঁধিবার পুর্বে পুরাতন দেওয়ালকে পরিষ্কার করা ও 
উত্তমন্ূপে ভিজ্লাইয়া লওষ়া কর্তব্য । গ্রাথনির মসলা যতদূর 
পাতলা হইতে পারে তাহার চেষ্ট। করা কর্তব্য, যেহেতু মসলা 
পুরু হইলে দেওয়াল ফাটিযব। যাইবার সম্ভাবনা, কারণ ইট এবং 
মসলার বসিকা যাওয়া নিবারণের ক্ষমতা সমান নহে । 

উপরিউক্ত নিয়মণ্ডণি প।কা গাথনির জন্য বলা হইল, কিন্ত 
উহা বড়ই ব্যয়ধাধ্য এজন্য আমাদের দেশস্থ লোকেরা কাচা 
পাকা গাঁথনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ গ্রাথনিতে আর 
সকল জিনিদই সমান থাকে, কেবল চুণ ও সুরকির মসলার 
পরিবর্তে কারার মল! ব্যবহৃত হম্ব। উক্ত কাদার মসল'তে 
বেশী কাদ। ব! বেশী বালু মিশ্রিত থাকা উচিত নহে । 

এতদ্ভিন্ন কাচ! ইট ও কাদার মসলার গাথনি ব্যবহ্ৃত হইয়। 
থাক্ষে, উহাকে কচ! 9াথনি কছে। ইহাতেও জয়েন্ট ও বন্ধনের 
উপর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 


খিলান বা আর্্। 


ইটের যে প্রণালীর গাখনি দ্বারা কাষ্ঠ বা লোহার সাহাষ্য 
ব্যতীত দরোজ জানালা প্রভৃতির উপরিশ্থ ছাদ ইত্যাদির 
তাঁর ধারণ করান বায়, তাহাকে খিলান বা আর্চ কহে। 
এই খিলান নানারূপ । তন্মধ্যে 3101017051৮ সেমি ছারকুলার 
' ঘ। অর্ধ গোলাকৃতি, ১৪০06176%1 সেগ্‌ মেন্টাল গেরিশিষ্ট দেখ, 
32০1-91111)/০81 ছেমি ইলিপটিকাঁল এব 9০৮1০ গথিক খিলান 
সচরাচর প্রচলিত । পরিশিষ্টে এটা আধেক্গা খিলানের চিত্র 
দেওয়া গেল। সচরাচর ধিপানের ইটগুলি যাহাকে ইতরাজী 
ভাষায় %০9888018 ভূসোর কছে খরগ্ী। ভাবে বসান কর্তৃব্য। 
খিলানের নিয়স্মভাগকে ইন্টার »! সিট, কছে ) থাক 
খ'গ এবং উপরিস্থভাগকে 10১018195 এক সটাডস কহে 
এবং ছুইগ্রি নিমন্থ রেখাকে 21/77700৫17)65 প্্রিং নং 
রেখা কহে। এক প্প্রিংইৎ রেখা হইতে আপর শ্প্রিংইৎ রেখার 
দূরত্বকে স্প্যান 91) কহে; যথা-ফ গ। 

খিলানের উপরিভাগকে ক্রোউন বা চাবি কহে; ষথা--খ | 

প্রিংইং হইতে থিলালের কিয্দংশকে হঞেস্‌ 177ঘ100119 
কহে যথা কছ দুইটী খিলানের এক্সটাভস ও ক্রাউনের মধ্যবস্তাঁ 
ত্রিকোণ স্থানকে 90৫01 স্প্যাণ্ডিশ কহে । খিলানের মধ্য- 
বন্তা স্থানকে কেন্্র ৰা 0506 কহে। প্রত্যেক ভূসোরের 
পার্শ্ববন্রী রেখা এই স্থানে আসিয়া মিল! কর্তব্য ; যথা-চ এবং 
রেখা কচ। খিলান প্রস্তত করিবার সময় এই নিয়মটী বিলক্ষণ 


৩০ খিলান বা আর্চ। 


রূপে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যে খিলানের ভূসোরের পার্খবস্তাঁ রেখা 
কেন্তরে আসিয়া মিলিত না হয় তাহা অবশ্যই পড়িয়া 
যাইবে । খিলানের স্প্যান হইতে ক্ঞাউন পর্য্যন্ত থে উচ্চতা 
তাহাকে [8196 রাইজ. কহে। যে ছুইটা থামের উপর 
খিলান থাকে তাহাকে ৫১০৪৮ এবটমেন্ট কহে । বিশেষ, 
কার্ধ্য আনুসারে ম্পান ও রাইজের বিশেষং পরিমাণ হইয়া থাকে। 
সামান্তি” কলভার্টে বা পুলে, রাইজ, স্প্যানের এক চতুর্থাংশের, : 
কম করা উচিত নহে । যেখানে ম্জবুক্ের বেশী প্রয়োজন এবং 
যথেষ্ট স্থান আছে, সেখানে আধেঙ্গা খিলান করাই কর্তব্য, 
কারণ সকল খিলান অপেক্ষা আধেঙ্গ! খিলান অধিক মজবুত । 
সেমি ইলিপটিকাল বা অগ্ধ অণ্ডাকৃতি খিলান দেখিতে সর্ধ্বা- 
পেক্ষা সুন্দর, এবং সেগ্মেন্টাল খিলান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
গথিক খিলান প্রা পুলে ব্যবহৃত হয় না, ইহা কখন২ ইমারতে 
শ্বাবঙ্গত হয়। 

ভারের তারতম্য অনুসারে খিলানের আকৃতি হইয়া থাকে ' 
সচরাচর দরোজ। বা জানালার উপর ফাটি বা সেগমেন্টাল 
ধিলান ব্যবজত হয়, কিন্ত দেওয়ালের ভার উক্ত খিলানের 
উপর কম করিবার নিমিত্ত উহার উপরিভাগে আধেঙগ! ধিলান 
করিয়া! থাঁকে যাহাকে রিলিভিৎ খিপান কছে । সচরাচর আমাদের 
দেশে যেকপ বাঁটী তৈয়ারি হয় তাহাতে ৩ধানি ইটের খিলান অর্থাৎ 
১৫ই মোটা খিলাঁনই যথেষ্ট মজবুত কিন্ত ভারের তারতম্য অন্ু- 
সারে কখন ৪খানি ইটের এবং কখন ব! ৫খানি ইটের ধিলান 
ব্যবহৃত করা যায়। দ্রোজার জানালার উপর ফুঁটি খিলান 


মেন্টারিং বা কার্লিফ। ৩১. 


যাহার উপর রিলিভিৎ থিলান আছে তাহা ২খানি ইটে রহইলেই 
যথেষ্ট হয়। কত মোটা খিলান হওযা উচিত, এবিময়ে ইঞ্জি- 
নিয়ারদিগের নানাপ্রকার মত আছে, কিন্ত এস্যলে ভনাবশ্যাক 
বিধায় উদ্ধত করা গেল না। সামান্তঃ উপরিউক্ত নিষম- 
গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল । রাজদিগকে একটা 
চিত্র হইতে খিলান্‌ করিষ্কে হইলে উক্ত থিলানটা সম্পূর্ণ আকৃতিতে 
সমতল স্থানে আকিয়া তাহার জয়েপ্ট গুলি চিহ্‌ দেওয়া উচিত, 
পরে তাহার একটা টিনের ছঁচ তুলিয়া লইয়া ইটগুলিকে সেই 
রূপে কাটা কর্তৃবা, পরে একটার 0৮7০77& বা কা্লিফ তৈয়ারী 
করিয়া উহ্বার উপর প্র ইট বসাইলেই খিলান হইতে পারে । 


(যা বিশা০ বা কাঁর্িফ | 


খিলানের ইউগুলি যেরূপ প্রকারে বসান থাকে ইহা হইস্তে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে কোন একটী কিত্রিম খিলান প্রথমতঃ 
উহার ভার রক্ষা নাকরিলে, ইটগুলি কখনই ওরূপ প্রকারে সাঙ্গ 
বাইতে পারে না, এবং থিলান তৈয়ারী হইলে পর, এ কিডিম 
থিলানটী উঠাইয়া লইতে হয়। রূপ খিলানকে ০07016778 
বা কার্জেফ বলে। 

067710700 তৈয়ারী করিবার সময় ছুইটী বিষয় বিশেষরূপ 
লক্ষ্য করা আবশ্তাক। ১ম কিত্রিম খিলানটার উপরিভাগ, খিলানের 


৩২ সেপ্টারিং বা! কার্লিফ | 


অফিটেব ঠিক আক্কতিতে নির্মাণ করা আবশ্যক, নতুবা 
খিলানটী খারাপ হইয়া যাইবে, 'দ্বতীয়তঃ কিত্রিম খিলানটা 
এক্ধপ মজবুত হওয়া আবশাক, যে ইট মসলা ওরাজমঞ্জুরের ভাৰ 
ভনাষাপে বহন করিতে পারে । 

সচবাচৰ এদেশে বাশের ধরাটের উপর শুক্ষ ইটের দ্বারা 
বা খালি মাটি দ্বারা কার্শেফ তৈয়ারী জয়া থাকে, কিন্ত যেখানে 
উত্তমকপে কাধ্য করিবার গুয়োজন হয় সেখানে কাষ্টের কার্পেফ 
নিন্দা করা উচিত, পরিশিষ্ট্রে একটা কাঠের ছেন্টারিখযের 
চি দেওয়! গেল 

কালেফ খুলিবার সময়, অনেকে অনেকরূপ নির্দেশ কবিয়' 
থাকেন। কেহ+ বলেন যে খিলানের চাবি মারিয়াই খিলান 
শল্দিয়া লওষা যাইত পাবে এবং কেহ বলেন যে মমলা যে 
পর্যযত্ব একটু শল্দ না হয় সে পধ্যন্ত 091)60711)2 খোলা উচিত নহে । 
কিন্ট এই সাধাৰণ নিষ্বম সকলকেই অবলম্বন করা উচিত, 
যে'আলসে ই-্যাদি গাধিবাৰ পুর্ন কার্পেফ খুলা আবশ্তক, কাবণ 
ক্ার্লেফ খুলিবার সময় খিলান যাহা! কিছু বসিবার তাহ খসিয় 
যায়, ছুতরাৎ তাহার উপব আলদে ইত্যাদি গাথিলে উহাতে ফাট 
হইবার অশ্তাবন| থাকে না। 

খন্ধনণ | গাথনি সন্বদ্ধে বন্ধন জষেণ্ট প্রভৃতি রক্ষা! করিবাৰ 

যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে, খিলান তৈয়ারী করিবার সময় 
সেই- নিয়ম গুলিব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক | অর্থাৎ 
জয়েণ্ট সক্প কোন দ্রমে একটার উপব একটী না পড়ে এবং 
প্রত্যেক জঙদোটেব রেখা কেন্দ্র অভিমুখে গমন করা আবশ্যক । 


ছাঁদ ব রুফিং । ৩৩ 


যধন ৩ ধানি মোটা ইটেৰ খিলান, ইট ন। কাটিয়া তৈযাবী 
করা যায়, তখন ১ম ইটেব নিচেকাব মুখ খুব মিলিয়া! থাকে, 
কিন্তু উপরকাঁব মুখেব মধ্যে অনেক ফাক থাকিষা যায়, সামান্য 
খিলানে এঁবপ ফাক মসলা দ্বাৰা পুরাইযা দিলে কোন ক্ষতি হু 
না। কিন্ত ভাল খিলানেব জন্ত ইট কাটিষা ব্যবহাৰ কৰ' 
কর্তনা 

সঅরদল | সচবাচব আমাদের দেশে যেকপ মসলা দ্বাব' 

খিলান তৈষাবী হয, তাহাতে জবদল ব্যবহাঁব কব উচিত । 
কিন্দ যদ্দি উত্তম মসলা খাঁকে এবং ভাল বাঁজ পাওয়া যাঁষ, তবে 
সবদল ব্যবহাবেব প্রযোজন নাই । 

খিলান তৈষাবী কবিবাব সময এইটা বিশেষ শ্াৰণ বাখ 
কর্তব্য, ষে খিলানেৰ জধেটেব প্রত্যেক লাইন উল্ত কেনে 
ঘাইয। মিলিত হইবে এট পর্বে উল্লেখ কৰা হইযাছে, কি 
নড উদ্ধম নিষম বলিষ! পুনবাধ বলা হইল্দ। ঘআ'বটমেন্টের 
প্রথম লাইন স্র্থাৎ খেখান হইতে খিলান শক হয, গে লাইনটীও 
এইকপে ুদ্দি কবিলে কেন্দরাভিঘুখে যাঁগষা উচিত, ই স্তনকে 
ক্ষিউব্যাক ছে যথা- কচচ্ 


৯ পপ পপর 


ছাদ বা 0০০99775. 


এদেশে সচবাচৰ তিল প্রকার চা ব্যবহা” আছে, যথ! 
পাকা ছাদ, খাববাব ছাপ এল+ জ্ঞাপ্পব প। খবেখ দ্রাউলি এতত্তিগ্জ 


৩৪ ছাদ বা রুফিং। 


আজ কাল লোহার কড়ির উপর খিলান্রে স্বাদ, করোগেটেড 
লোহার ছাঁদ্‌ ব্যবজত হইতেছে। 


পাকা ছাদ । পাকা ছাদ তৈয়ারী করিতে হইলে, 
প্রথমতঃ কড়ি বিদ্বাইয়ী লইয়া! তাহার উপর বরোগ! ১২ই অন্তর 
বলাইতে হইবে । পরে উহার উপর এক থাক টালি 
বিছাইতে হইবে, পরে উক্ত টালির উপর ১ইঞ্চ মসল! দিয়া 
অপর এক থাক টালি কোণাকোনণি এপ ভাবে বসাইতে 
হইবে, যে জদ্ষেণ্টের উপর জয়েন্ট না পড়ে। পরে 
উহার উপর ৪ই পরিমাণ তৈয়ারি খোয়া বিছাইতে হইবে । 
অনেকে সুবিধার জন্য খোয়া, চুণ ও সুরকি, ছাদের এরূপ 
টালির উপরিভাগে মিলাইম্া থাকেন, কিন্ত খোয্বা চুণ ও হুরকি 
নীচে একটা হদে জল দিয়া মিলাইয়া লইতে পারিলে বড় ভাল 


রে ১ 
হয়। রূপ মিলাইমা লইবার জন্য খোঘা। যাহা ই অপেক্ষা 


মোটা হওয়া উচিত নহে, উল্ত হুদে অস্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া 
লইতে হইবে, পরে উহাতে ১** কিউ ফুট খোয়ায় ২৪ ফুট মজ- 
লার হিসাবে চণ ও স্ুরকি মিলাইতে হইবে, অর্থাৎ ১* ফুট পাখ- 
রের চুণ এব২২০ফুট স্বরক্ষি মিলাইতে হইবে । এই মিশানটা 
এরূপ উত্তম হওয়া! উচিত যে, প্রত্যেক খোয়ার সহিভ মসলার 
সংযোগ থাকে । পরে উহাই ছাদে উঠাইয়া লইয়া ৪ই মোটা বিছ্া- 
ইয়া! পিটনা দ্বারা পিটাইতে হইবে। এই পিটাইবার সময এইটা 
সব্বদ1 লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে খোয়া ষেন কোন মতে শুদ্ধ 
হইয়া না যায় অর্থাৎ অনবরত জল দিয়া ভিজাইতে হইবে । 


ছাদ বা রুফিং। ৩ 


পরে ঘখন উক্ত খোয়া পিটাইতে২ ঠাইং শব করিবে এবং 
এমন কি জুতার গোড়ালি দ্বারা বা পিটন1 দ্বার! ঘা! মারিলে 
উহ্বাতে গ্লাগ বসিবে না, তখন উহার উপরই যোটা মসলা 


বিছাইক1 উহ] পুনরায় পিটন! দ্বারা পিটাইতে হইবে। উদ্ত 
মসল৷ পিটাইতে২ যখন শক্ত হইয়া যাইবে তধন উহাতে কলি ও 
গুড়া চুপ উন্ধম রূপে জল দিয়া মিশাইয়! ছাঁকিয়া লইয়। মোট! 
পৌচরা দিতে হইবে, পরে উহ] পাটা দ্বারা মাজিয়া দিয়া ও 
পিটনা দ্বারা পিটাইয়া নহলা মারিয়! দিতে হইবে। অনেকে 
উল্ত নহল! মারিবার সময় শরিসার তৈল ব্যবহার করেন । এবং 
কেহ২ ধোয়া মাখিবার সময় থোঁয়াতে কিঞ্চিৎ গুড় ব্যবহার 
করেন এই উভয় ছ্বব্যেরই ব্যবহার ছাদের জন্য অতি উত্তম। 


টালির ছাদ। এদেশে সচরাচর কুস্তকার দ্বার মারিয়া 
টালি তৈয়ারী হইফ্মা থাকে। কুত্তকারেরা ভাহাদের চক্রের 
মধ্যভাগে কিকিৎ মাটী দিয়া, যেরূপ ভাবে হাড়ি ইত্যাদি 
তৈয়ারী করে, সেইরূপে নল তৈয়ারী করিষা থাকে, পরে উঁহ। 
কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে চেঁচারি দ্বারা অর্দেক করিয়া দেয় এবং উহা 
সম্পূর্ণ রূপে শুকাইলে পোয়ানে পোড়ায় । এবং উহ্াকেই নারিয়া 
টালি বলে। নারিয়া টালির ফেম সমান করিয়! ছিটান উচিত, 
অর্থাৎ তাহার উ'চু নিচু হওয়া উচিত নহে । সচরাচর ২৭ ভিগ্রি 
ফেমের উপর নারিয়! রাখা যায়। ঢালু নারিয়। বসাইবার পূর্বে 
কেহ২ ফেমের উপর এক স্তবক দরম বিছবাইয়! দেয়, ফেমের 
উপর উক্ত দরমা বিছাইযা দেওয়া উচিত নছে, দড়ি দ্বারা 


৩৬ ছাদ বা কুফিং। 


কাধিয়া দেওয়া কর্তব্য। কেহং ফ্রেমের উপর প্রথমে ৩ ইঞ্চ খড় 
বিছাইয়! পরে নারিয়া ব্যবহার কনিষা থাকেন। এটা সর্বাপেক্ষা 
উন্তম যেহেতু নারিয়া ব্যবহার দ্বারা খবরে অগ্নির আশঙ্কা 
থাকে না। কাকের সর্দদা নল উল্টাইয়্া দিয়া থাকে এবং 
উহা নিবারণ করা বড় কঠিন। শুুতরাৎ কাকে_ যদিও নল 
উপ্টাইফ়া দেয়, তথাপি জজের ভয় থাকে না। লল বসাই- 
বার সময় এইটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে প্রত্যেক 
নারিয়া ষেন অপর নারিয়াটাকে গিলিয়। বসিয়া থাকে এবং কোন 
নারিয়া যেন কাচ! বা পিলা না হয়, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
ঘরে জল পড়িবে । ব্যপ হুলত এবং অগ্নিভষ় নিবারক. এই 
ছুই গুণ বাতীত নারিয়! টাইলের ছাদের কোন বিশেষ গুণ নাই, 
ববং অনেক দোষ আছে। ইহা শীতকালে অত্যন্ত শীতল 
এবৎ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গ্রীষ্মকর হয়, কিন্ত পাক ছাদের গুপ 
তাহার অন্পূর্ণ বিপরীত, অর্থা২ ইহা! শীত কালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম- 
কালে শীতল হয়। নারিয়া ছাওয়া হইলে পর চালের চাত়্ি 
কৌণ এবং মটকা মসলা দ্বারা পলস্মার করিয! দেওয়া কর্তব্য । 
উহাকে ওয়েদারিং পল্তার বলে। সকল প্রকার টালি 
আপেক্ষা এলাহাবাদের টালি অতি উত্তম, কিন্ত বড় মাহার্থ্য । 
ঘরের চাল বাছাপ্নর। সক্ল প্রকার ছাদ অপেক্ষা 
খরের ছাউনি সুলভ এবং শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল 
থাকে। অগ্থিভব্ই ইহার প্রধান দোষ। খড়ের চাল তৈয়ারী 
করিলে ফেমটা ৩৫ ভিগ্রি ঢালু ভাবে তৈয়ারী করা উচিত। 
থড়গুলি অন্ততঃ ৯ ইঞ্চ পুরু ব্যবহার করা কর্তব্য । খড়ের 


ছাদ বা রুফিং। ৩৭ 


চাল এদেশে অনেক পরিমাণে প্রচলিত বিধায়, তাহার বিশেষ 
বিবরণ দেওয়া গেল না । কেবল ফেমটা ঢালুতাবে রাধিবে এবং 
যেখানে ঘর ৮ হাত চওড়া সেখানে মটকা! ৩ হাত উচ্চ হওয়। 
উচিত, এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্তব্য । এতত্থিত্ন করোগেটেড 
লোহার ছাদ, বারেন্দা ইত্যাদি স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
অর্থাৎ ডলি ছাদে ব্যবহ্গৃত হয । ইহা বসান শক্ত নহে, কেবল 
, লোহার চাদর গুলি বিছ্াইয়া তাহাদিগকে বিভেট করিয়। দিতে 
হইবে এবং পর্লিনে বা ফেমের কাঠে লোহার ক্লাম্প দ্বারা স্ক 
করিয়া দিতে হইবে। পরিশিষ্টে ছু ইটা ঢালু ছাদের কাষ্ঠের ফের 
চিন্র দেওয়! গেল। এপ কাষ্ঠের ফেমকে টন্‌ কহে। যাহাকে 
বাঞ্জাল! ভাষায় পাড়, তীর ইত্যার্দি কহে। উক্ত টরসহুই 
প্রকার, কিংপোষ্ট এবং কুইন পোষ্ট । 


কিংপোক্ট ট্‌স | উপরি উক্ত চিত্রের মধ্যে দেখিতে 
পাইবে, যে ৬্টা কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছে । তন্মধো গত এই 
কাষ্ঠটাকে টাইবিম বলে; কর্ম এবং কত্ব এই দুইটা কাষ্টকে 
রাফটার কহে,চখ ও ছখ এই ছুইটা কাষ্টকে ট্রট কহে এবং 
কখ এই কাঠটাকে কিংপোষ্ট বলে। কুইনপোষ্ট টে ছইটশ 
পোষ্ট থাকে যাহাকে কুইনপোষ্ট কহে ; যথা _-চখ, ছখ। এইরূপে 
এক একটা টূদ্‌ ৫ ব1ছ ফুট অস্তর রাখিয়। উহার উপর বাত! 
রাখিয়া কাটি বা প্রেক্‌ দ্বার ঠুকিয়া যোগ করিতে হয়, উক্ত 
লম্বা লম্বা বাতাকে পরলিন কহে । এবং উক্ত ট্রসেত্র উপরিভাগে 
আর একটী শলন্ব। বাতা ঠুঁকিক্স! দিতে হয়, যাহাকে রিজ্‌ কছ্ছে 


৩৮ ছাঁদ বা রুফিং | 


এইবপে বাত। গুঁকিয়! উহার উপর ফেম রক্ষা করিতে হয়, 
পরে উহ] নারিয়া! করোগেটেড লোহা ব! খড় দ্বারা ছাওয়ান যায়। 

অনেকে আজকাল পাকা ছাদে বরোগার পরিবর্তে এক 
কড়ি হইতে অপর কড়ি পর্যন্ত খিলান ব্যবহার করিয়া থাকেন । 
এবৎ তাহার উপর খোষা বিছাইয়। ছাদ আটি'য়া দেন এবধপ 
ছা খুব মজবুত, কিন্তু কাষ্ঠের কড়ি অপেন্ষণ এরূপ ছাদে 
লোহার কড়ি ব্যবহার করা উচিত। কারণ কাষ্ঠের কড়ি 
পচিয়া যাইলে বদলাইবার সময় ওরূপ ছাদে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
হয 

পশ্িম্দেশে পাকা ছাদ বড় গরম হয এবং ফাটিয়া যায়, 
এজন্ঠ মাটার ছাত ব্যবহার হইয়া থাকে । পাকাছাদ ফাটিয়। যাইলে 
নিমলিখিত উপায়ে মেরামত করিলে ছাদে আর জল পড়ে না। 

৯ম। প্রথমতঃ ফাটের মুখ গুলি কর্ণি দ্বারা উত্তমরূপে 
পরিষ্কার করিষ্বা অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা জল দিয়া ভিজাইতে হইবে, 
পরে পাট কুচাইয়া চূর্ণ, হুরকি ও ছিমেণ্ট যুক্ত মসলায় উত্তম- 
পে মিশাইয়া উক্ত স্থানে লাগাইয়া! ছোট খাপি দ্বারা পিটাইতে 
হইবে, পরে উহ্বার উপর পুনরায় মসলা দিয়া ছিমেন্ট দিয়া 
নহলা মারিলে ফাট বন্ধ হইয়? যাইবে । 

২র। আলকাতর! বা পিচ আগুনে গলাইয়া তাহাতে কিছু 
বালু মিলাইয়া উক্ত ফাটে চালিকা দিলে ফাট বন্ধ হইতে পাবে | 

৩য়। ২ সের তিদির তৈল ২ জের ধূনাও ১ সের ঝামার 
শুড়া সংগ্রহ করিয়া প্রথমে তৈলকে উত্তমন্ধপে ফুটাইয়া গৃন। 
উত্তমরীতপ গডাইর] উহ্থাতে যিশাইতে হইবে, পরে উহাতে 


মেজে ফরাদ বা ফোর । ৩৯ 


ঝাষার গুড়! মিশাইয়। ছাদে ঢালিয়া দিতে হইবে। কিন্তু উহা 
ঢালিবার পুর্বে ছাদের ফাট কর্ণি প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শ করাও 
উচিত নহে । কেবল ঢালিয়া দিবার পরে কোন বন্তর দ্বারা 
ছাদের সমান ক্রিক দেওয়া আবশ্যক। 

যে সকল স্থানে পাথবের টালি শস্তা, সেং স্থানে কড়ির 
উপর পাথর রাখিয়া জয়েন্টের মুখ আটিয়া দিলে উত্তম ছাদ. 
্রস্তত হয়। 

মেজে, ফরাস বা ম,0013. 

সচরাচর দুই প্রকার পাকা ফরাঁস বা মেজে আছে যথা__ 
পাক] বা 100'০8৭ ও খর1 ব। 13701. 01) ০00, 

পুর! মেজে তৈরারী করিবার নিক্বম প্রায় ঠিক পাকা ছাদ 
তৈয়ারী করার ন্যায় । তবে প্রভেদ এই যে, পাকা মেজের থোয়! 
টালির উপর ব্যবহার ন! হইয়া একখানি এবং কখন বা ছুইখাশি 
ইটের উপর ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত ইট্খানি ৫1৬ ইঞ্চ বালুনু, 
উপর রাখ] যায়। বালু দিবার তাষ্পর্ধ্য এই যে মেজে স্যাত- 
মেতে থাকিতে পারে না এবং উই প্রভৃতি পোকা মেজেষব 
আসিতে পারে না। 





7091 09 ৪৫৮০ বা ধরপ্া।_ এরূপ মেজে তৈষারী করিতে 
হইলে প্রথমতঃ মেজেটী ১৫ই খুড়িয়া লইয়া তদুপরি ৩ ইঞ্চ 
বঙ্ি এবং ছুইখানি ইট *বিছাইতে হইবে । পরে & 
বিছান ইটের উপর ১ খানি ইট আড় ভাবে একরপে 


৪৩ মেজে ফরাস বা ফোর | 


বমাইতে হইবে, যাহাতে ইটের জয়েন্টের ভিতর মসল! 
- ই অপেক্ষা কোন ভ্রেমে বেশী না হয়, এবৎ জয়েণ্ট সকল ব্রেক 
জয়েণ্ট থাকে। এইক্সপ মেজেকে খরা কহে, ইহাতে খোয়া 
ব্ুবহৃত হয় না। মেজে তেট হইলে পর, জষে্ট গুলিকে 
উত্তম্ধপে চিড়িপা লইয়া ভিজাইয়া ছিমেন্ট দ্বারা টাপকারি 
করিয়া দিলে উক্ত মেজে বহুকাল স্থায়ী হয়। অনেকে খর 
মেজের উপর পুনরায় খোয়! বা মসলা ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
কিন্ত সেটীর অম্পূর্ণ অন্তাক্ব, কারণ উক্ত খোয়। বা মসল। শীঘ্র 
উঠিয়া যায়। 

পাক মেজের উপর ছিমেন্ট দ্বাৰা নহলা মারা ও মসল। 
দেওয়া উচিত, তাহাতে মেজে খুব মজবুত হত এবং ভিজা 
থাকে না। যেখালে মেজের বড় ব্যব্হার, অর্থাৎ গুদামখঘর 
প্রভৃতি স্থান, সেখানে খরপ্রীর মেজে ব্যবহার করা আবশ্যক । 

এতগিন্ন টালির মেজে, এবং যেখানে পাথরের টালি শস্ত 
তথায় পাথবের মেজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

মেজে মজবুত ও শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেকে মেজের 
উপর আদ্ফান্ট %51)41০ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহ। 
ব্যবহার করিবাৰ নিষম এই মে একটা এসফাণ্টের পিপা কিনিয়া 
উন্ত আসফ্্যাণ্ট এক পোয়ার আকারে ভাঙ্গিতে হইবে । পরে 
এক খানি কড়া আগুনে চড়াইন্ব। উক্ত আসফ্যাপ্ট গুলিকে 
গলাইতে হইবে । উহা গলাইবার সমস্ব সর্বদ নাড়া আবশ্যক 
পরে একভাগ আনফাণ্টে দুইভাগ্জ বালু মিশন আবশ্যক, উত্ত' 
বালু খিশবাইবার সময একবারে ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে এবং 


সাধারণ নিয়ম । ৪১ 


অন্দদা নাড়| উচিত। পরে যখন আসক্ষান্ট হইতে ধোষা 
নিগ্তি হইবে, তখন উল্ফ, আসফাপ্ট মেজের উপৰ যত মোটা 
ঢালিবার ইচ্ছা! হইবে, তদনুবপ গজ রাখিয়া টালিলেই হইবে । 
পরে উহাকে কর্ণি দ্বারা সমান কবিষা দিতে হইবে । আধ 
্বন্টার মধ্যেই উক্ত আফা জমিরা পাথরের ন্যায় হই 
যাইবে। 


সাধারণ নিয়ম । 
অর্থাৎ যে যে নিয়মে পবলিক ওয়ার্কের 
কার্ধ্য হইয়া থাকে । 


১। নহর ৪ কীধের মাটীর কাঁজ 1 মাটি 
কাটিবার পূর্সে যেস্থান হইত মাটা লইতে হইবে ৰা যেস্থানে 
মাঁটী রাখিতে হইবে তাহা ডগনেল* দ্বাবা চিহু করিয়া ওযা 
কর্তব্য এবং উক্ত ডগবেল ৬ ইঞ্চ চওড়া ও ৩ইঞ্চ গভীর 
দেওয়া কর্তব্য! 

২। পান উষ্ঠয়ারী করিবার সময় বন্ড বড় চাপ চাঁপ মাটি তাঙ্গিয়। 
দেওয়া কর্তবা এবং এক দুটের ভধিক মাটি একেবারে ফেলা উচিত 
নহে! বড় ঝড় বাধ তৈয়ারী করিবার সময় মক্জুরদিগের সুবিধার 
জন্য প্রফাইল দেওয়া কর্তৃব্য এবৎ উক্ত প্রফাইলে ফি ফুটে ১॥ 


পাশাপাশি পলাশ 


* অর্থাৎ দাগ । 








৮০০৯০ 





এস্পাশপশশাশীাটিশিও শিপাশীশাশিিশিিছ শীিশলপী 





পা 


শে 


৪২ সাধারণ নিয়ম |. 


ইঞ্চ মাটি বেশী রাখা কর্তব্য যেহেতু উক্ত মাটি বসিয়া ঠিক 
সমান হইবে । 

৩। ছু এক বর্ধার পর, মাঁটা উত্তমন্ধপে বসিয়া ষাইলে উহ্নাতে 
উত্তমরূপে ডেসিং কর! ক্ভব্য। বীধ বা নহরের মাটা ডেসিং 
হইলে তত্পরে উহাতে খাস বান আবশ্টক। সর্বাপেক্ষা 
দর্বাাস এবিষয়ে অতি উৎকুষ্ট । বর্ধাকালেই ঘাস বসান আব 
শ্তাক। অন্য সময়ে ঘাস বসাইলে উহাতে জল দেওয়া! আবশ্বাক, 
ষে পর্যন্ত, না উহার শিকড মাটাতে উত্তমরূপে বসিয়া যায় । 

৪। ইমারতের বনিয়াদে মাটীর কাঁজ । ইহা! নকৃসার অনুসারে 
টা আবশ্তাক । অর্থাৎ কোনকপে বেশী বা কম করা উচিত 
নহে । কারণ কম কাটলে বনিয়াদের ঠিক উদ্দেশ্য আধন হয় 
না, এবং বেশী কাঁটিলে উহ কনৃক্রিট বা মাঁটী দ্বারা ভরিতে হয়, 
স্বতরাৎ খরচ বেশী পড়িয়া খাকে। বন্গাদের জমী লম্বভাঁবে 
এবং বিস্তৃত রূপে অর্থাৎ উভয়দিকেই সমৃতল হওয়া উচিত। 
পরে উহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য, যে কোন 
খানে জমী নরম বা! মাটাতে অন্য কোন দোঁষ আছে কি না; ষদি 
থাকে তবে তৎক্ষণাৎ উহাকে খুভিয়া কন্ক্রিট দ্বার। ভরিয়া 
দেওয়া কর্তৃব্য। জোড়াই কুরসি পথ্যন্ত গণথনি হইয়া গেলে, 
জোড়াই ও বনিয়াদের মধ্যে যে সকল কুচা ইট বাঙঈ্মমল পড়িয়া 
থাকে তাহা উঠাইয়া লইয়া, ৯ ইঞ্চ স্যবকে উহ? যাটা দ্বার! 
উত্তমরূপে পিটাইয়া ও জল দিয়া, বদ্ধ করিয়া দেওয়া, পরে 
জোড়াই কুর্সির উপর ২ ফুট যাইলে, মেজেব মাটা ৯ ইঞ্চ স্তবকে 
জল দ্বার পিটাইয়। ভরিয়া দেওয়। কর্তব্য । 


সাধারণ নিয়ম । ৪৩ 


গাথনি ও মসলা ।--ইহ্]ুর জন্য ইঞ্উক--াতন 
বিভাগে বিভক্ত'করা যায়। 


১ম নম্বর--উত্তমরূপে পৌড়ান ও সর্ধপ্রকারে উত্তম 

২য়,নম্বর--১ম নম্বর হইতে কিছু কম'পোড়ান অর্থাৎ জলের 
ভিতরকার গাথনির উপযুক্ত নয়, কিন্ত দেওয়াজের*ভিতর চলে । 

৩য় নন্বর--পিলা । 

কগ্কর-_ইুহা! সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হওয়া! উচিত অর্থাৎ ইহাতে 
মাটী বা পন্য কোন দ্রব্য মিসান থাকা উচিত নহে এবং ইহার 
আকৃতি ই অপেন্ষ৷ ধড় হওয়া উচিত নহে । 

চু * কষ্কর চুপ বাঁ পাথরের চুণ উভয়ই ইমারতে ব্যবজ্উ 
হইয়া থাকে।' কন্কর'বা পাধ্র, কয়ল! বা কাষ্ঠ দ্বার .পোড়ান 
কর্তব্য । পোড়ান কন্কর বা.পাথর ভাটা হইতে ফুটাইবার পৃক্রে 
লইয়ী! গিয়া কোন ইটের সমতল স্থানে ফুটান কউব্য। কীক- 
রে চুণ পোড়া ইবাঞ্জ ১৪ দিবসের মধ্যে ব্যবহার করা কর্তৃব 
এবং ব্যবহার হইবার ৩৪ দিবস পৃন্বে ফোটান কন্তব্য। চ* 
ফোটাইয়া। উহা! ২৭ ছিদ্র ওয়াল! চালুনি ছারা চালাই লওয়, 
উষ্রি | 

হৃরকি শি. উত্তম পোড়ান ইটের স্থুরকি ব্যবহার কর! 

কর্তব্য । ন্বামা ইটের সুরক্ষি কোন কন্মের নে । স্করকি খুর 
পরিজ্ধার ছুওয়া উদ্ভিত অর্থাৎ উহাতে অন্ত কোন ভরব্য মিশান না 
ঘাকে। তুরকি অভাবতঃ এক স্কোক্ার ইঞ্চে। ৮ছিড ওয়াল চাঁুলি 


ছার চালা কর্তব্য । 


৪৪ বঙ্গিয়াদ বা ফাউগ্ডেসন । 


বাঁদু-_পরিক্ষার নদীর বালী, কিছু -মোটা এবং উহ্বাতে 
মাঁটী বা অপর কোন দ্রব্য মিসাঁন ধাকাউচিত নহে। 





বনিয়াদ বা 70011 41"0, 


এবং পাক] দেওয়াল বা 921), 


ইমারত ইত্যাদির বনিয়াদ্ব মাটীর নীচে, দিবার তাৎপর্য 
এই যে, গাথনির তলা জল ও রৌদড্ডে, বর্ধা হিম ইত্যাদিতে 
আক্রান্ত ন। হইতে পাঁরে, এবং তদ্দারা বনিয়াদ ধুইয়াপধা খুঁড়িযা 
না যাইতে পারে এব যেখানকার ' মাটী খারাপ অর্থাৎ বেলে 
মাটী বা ভিজা মা (টী "বা ধোয়াট মাটি, সেখীনে ' বনিয়াদ 
উত্তম শক্ত যাটশীর' উপর রাখা যাইতে পারে ূ 

বনিয়াদ দিবার সময় এইটীর উপর দুষ্টি রাখা আবশ্যক 
যে, দেওয়ালের সকল স্থানের বনিয়াদ সমান মাটীর উপ্গর থাকে, 
করণ যখন দেওয়াল বসিয়া যাইবে, তখন সক্ধস্ত দেওয়াল সমান 
তাবে বসিয়া যাইবে, যে দেওয়ালে কোনক্রমে ফাট হইবে না। 
কিন্ত ্বাবতঃ এরূপ স্থান পাওয়া যার না, যে একটা ঘরের 
চারিটী দেওয়ালের মাটী সমান পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ বন্বি্টাদ 
খনন করিবার সমর রায় দেখা যায়, যে কোন ফ্রোন স্থানের মাটা 
অত্যন্ত লরম।' একপ স্থানে উক্ত নরম মাটী উদ্পইয়া লইয়া 
খোয়া ইত্যাদিদ্বারা ভরিয়া পিটাইয়া দেওষু! কন্তব্য।: কোন 
কো স্থানে এন্ডূপ, দেখি পাওয়া স্বা়, যে ২ বা হাত নীচের 
সমস্ত মাটা নরম ? সেখ]নে উক্ত,ধান্নাপ মাঁটীর উপর খোয়া এব 


বনিয়াদ বা ফাইণ্ডেসন | ৪৫ 


ফুট বা ৬ ইঃ মোটা বিছাইয়া পিটাইয়। বনিয়াদের, তুলা করিয়া 
লওয়! উচিত ।*এক্ূপে বনিয়াদের তলা দিবার উদ্দেশ্য* বে 
তছপরিস্থ দেওয়ালের ভার এব্ূপে বিস্তৃত থাকিবে, থে 
দেওয়াল সমান ভাবে বসিয়া যাইবে । 

বনিয়া্দ এবপ খনন করিতে হইবে, ষে উহা! (লম্ব ও বিস্তৃত 
ভাবে সম ধরাতলে থাকিবে । এ সম্বন্ধে পুর্বে, 'রিসর রূপে 
বলা হইয়াছে'। 

যখন কোন হানের মাটী সেনামী ভাবে থাকে তখন দেখা 
যায় অনেকে তাহার বনিষাদ মম ধরাতলে রাখিবার জন্য বহুল 
অকারণ গাঁথনি গরাথিয়া থাকেন্, সেকপ না করিয়া সিড়ি ২ ভাবে 
গাথিলে, সকল উদ্দেশ্য -সাধিত হয় অথচ কম খরচে কার্ধ্য 
নিষ্পন্ন হুয়। উপরে এরূপ বনিয়াদেব একট” চিত্র দেওয়া হইল । 

ব্ধাকালে গী্নি গীষিতত হই, ষে জনীর উপব ইারত্ 
তৈয়ারী হইতেছে, সে স্থানের জল যাহাতে সম্পূর্ণবপে নালা" 
দ্বারা বাহির হুইঘা যায়, তাহার*সম্পূর্ণ বন্দোধস্ত করা উচিউ*। 

কোন ইমারতের স্থান নিরূপণ করিবার সময় তথাকার প্রাচীন 
লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি! জানা উচিষ্ভ যে তথাত্ব কখন 
কোন্দ পুক্ষরিণী চিল কিনা, কারণ তোলা মাটশীর উপর দেওয়ীল 
গাথিলে সে দেওয়াল অবশ্য ফাটিয়া ষাইবে। 

যেখানে স্থান খুঁজিবার' উপায়,নাই অর্থাৎ সেহ্‌ শ্বানটা 
ভিন্ন ইমার্তের অন্ত স্থান পাওয়া যাইতে পারে না সেখানে 
পুর্ববোক্ত প্রকারে খোয়া বা স্ন্ুক্রিট ছারা বনিয়াদ মজবুদ করি! 
লওয়া আবশ্যক , কখন কখন. সাল কাষ্টের খুঁটা ৫বা$ 


৪৬ বনিয়াদ বা ফাউগ্ডেসন 


ফুট পুতিয়াঞ্ররনিয়াদ মজবুত করা যায়।' যদি মাটী শক্ত হয়, 
কিন্তু মটাতে কিছু বালু মিশান বোধ হয়, তাহা "হইলে বনিয়া- 
দের তলা খুব প্রশস্ত হওয়া উচিত! যদি বনিয়াদের' উপরিস্থ 
১ ধা ২ ছুট মাটী বালু হয়, এবং. তাঁহার নিরস্থ মা্টী শক্ত 
হয়, তাহা হুল উপরিস্থ এ ১ বাং ফুট-যাটা সমস্ত উঠাইয়া 
বনিয়াদ দেওয়া কর্তব্য। অথবা যদি উপরিস্থ মাটশ শত 
হয়, এবং নিমস্থ মাটী বালু হয়, তাহা হইলে এ উপরি মাটা 
অল্প কাটি এ শক্ত মাটীর উপর বনিয়াদ গাখা'কত্তব্য । 

বনিয়াদের নিকট ষদি কোন গর্ত থাকে তাহা ভরিয়া দেওয়া 
আবশ্যক, । বিশেষ যদি বনিয়াদ বালু মাটার হয়, তাহ] হইলে 
ধরূপ গর্ত অবশ্যই ভরিতে হইবে। 

বনিয়াদের মাটী কিরূপ তাহা নিরূপণ করিবার জন্ত প্রথমে 
একটশি গর্ভখনন করিয়া! মাটী বুঝিরা লওয়া কর্তব্য । এই- 
র্প গত্তকে 1118] 11 (টায়্যাল'পিট) বলে 

দেওয়াল বাঁভিস্তি কত চওন্ভা হওয়া আবশ্যক, এবিষয়ে 
স্মনেকে অনেক রূপ মত দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম 
সকন্কোৰই ম্মরণ রাষী আবশ্যক, ষে, সর্বেরধাপরিস্থ তলার ঘরের 
দে্য়ালদেড় ইটের হওয়া উচিত, এবং তঙগিয়স্থ খবরের 
ভিন্ভি য়ে অদ্ধ ইট করিত্বা মোটা! হওয়া! আবশ্যক পরে 
লিন বা কুরসি নিয়স্থ তলার দেওয়ালের অপেক্ষা অর্ধ ইট বা 
পচ ইঞ্চবেশী চওড়া হওয়া অবিশ্যক, এবং .বনিয়াদ, কুরসি 
অপেন্ষা আরও € ইঞ্চ বেশী হওয়াঞ্জসাবশ্যক। যথা মনে কর 
এক ব্যক্তি একটীী ত্রেতাল/ কোটা তৈয়ারী করিৰে) তাছার 


বনিয়াঁদ বা কাউণ্ডেমন । ৪৭ 


নিচের ভিত কত মোটা হওয়া উচিত। উহার তেতালার ভিত 
১৫ ইপ্চ মোটা হইবে দৌতালার ভিত ২* ইঞ্চ, একতালার ভিত 
২৫ ইঞ্চ, কুড়সি--৩০ ইঞ্চ, বনিয়াদ-_৩৫ ইঞ্চ এবং বনিয়াদের 
নিয়স্থ, কনৃক্রিট ৪০ ইঞ্চ মোটা হওয়া আবশ্যক। পরিশিষ্ট 


ধরূপ তেতালার ভিতের একট সেকসন দেওয়া গেল । 

প্রত্যেক ঘরে কড়ির বা টাইবিমের নিচে (প2]] 71219) 
সরদল ব্যবহার কর] কর্তব্য ; সরদল ব্যবহার করার প্রধান গুণ 
এই যে, কড়ি এক বা দুই ইটের উপৰ থাকিলে, উহছার ভারে, 
নিয়স্থ ইট চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং কড়িও তহৃপরিস্থ ভার 
দেওয়ালে সমাকৃভাবে চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে না, কিন্ত সরদলু 
ব্যবহার করিলে দেওয়াল, তছ্পরিস্থ ভার সমভাবে নিশ্চয়ই 
বহুন করিবে, সুতরাৎ যদি দেওয়ালের গাথনিতে কোন স্থানে 
দোষ থাকে এরূপ সরদল ব্যবহারের জন্য দেওয়াল সমভাবে 
বসিয়া থাকে | 

দেওয়াল তৈয়ারীর পর কোন কার্যের নিমিত্ত প্রেক ইত্যাদি 
ঠৃকিবার প্রয়োজন হইলে অনেকে দুই ইটের জয়েপ্টের মধ্যে 
প্রেক ঠুকিয়া থাকেন, তাহাতে দেওয়াল খারাপ হু, উহা! 
নিবারণের জন্য দেওয়াল গাখিবার সময় যে২ স্থানে প্রেক ঠোকা 
আবশ্যক সেই২ স্থানে কাষ্টের ইট তৈয়ারী করাইয়া গাথান 
উচিত । 


পুল বা 9117)019. 


পুল তিন প্রকার ;_-লোহার পুল, কাষ্টের পুল ও 
গাথনির পুল। এতগছিন্ন ইটের গাঁথনি ও তছপরি লোহার পুল, 
ইটের গাখনি ও তদুপরি কাষ্ের পুল ইন্যাদি অনেক প্রকার পুল 
আছে। তন্মধ্যে গাথনির পুলের বিষন্ন বর্ণিত হইতেছ । 

পুলের প্রথম ও শেষ পাযাকে আবটমেন্ট কহে এবং 
মধ্যবন্তঁ পাষাদিগকে পিয়ার (01০7) কহে । পুলের ছুই দিকের 
রাস্তাকে আযাপ্রোচ রোড কছে এনং এ রোৌডকে নিরাপদে 
রাখিবার নিমিভ পুলের শেষে যে দেওয়াল দেওয়া থাকে 
তাহাকে উম্িংওয়াঁল বলে। 

পুলের বনিয়াদ একপ জমীর উপর হওয়া উচিত বে উহা 
উপরকার গঁথনির ভার অনায়াদে বহন করিতে পারে অর্থ 
গাথনির ভারে বসিয়া না যা এবং এন্সপ নিচে হওয়া উচিত, 
যে জলের তেজে উড়িঘ্না না যাক । সাধারণতঃ সামান্য২ পুলের 
৩ ফুট মাটশীব বনিয়া্ দিলেই ফথেষ্ট হস, এবং বড়২ পুলে ৬ ফুট 
মাটীর নিচে বনিয়াদ দেওয়া বাদ কিন্ত যে সকল লদীর গর্ভ 
বালুম্য়। সেখানে পুল তৈরারী করিতে হইলে কুয়া গলান আব- 
শ্যক। সামান্ত২ং পুলের যেজে পাকা করিয়! দেওয়া! কর্তব্য এবং 
এরূপ পাকা মেজের যে ছুই দিকে জলের গতি থাকে দেই ছুই 
দিকে এক একটশী দেওয়াল ৫1৬ ফুট জমীর নীচে দেওয়া যায়, 
এরূপ দেওরালকে কর্টেনওয়াল বা ডপওয়াল বলে। সামান্য 
পুলের মেজে ৯ইঞ্চ বা ১ফুট কন্ক্রিট এব" তদুপরি ১খানি ইটের 
থরঞ্ণা বা ৩খানি ইট গীখিক্কা তদুপরি ১খানি ইটের খরগী| দিলেই 


॥ 
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যথেষ্ট হয়, কিন্ত স্থান বিশেষে জমীর তারতম্য অনুসারে মেজের 
তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ কম বা বেশী যোটা করা! আবশ্ঠক 
যাহাতে কোন্কপে বশিয়াদ শক্ত জমীর উপর খাঁকে। মেজে 
একটু কম মজনুত হইলেও তত বিশেষ হানি হয় না, যদ্দি 
কর্টেনওয়াল উত্তমরূপে গাথা থাকে । ইহা। দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে কর্টেনওয়াল পুলের একটী প্রধান অঙ্গ ) 
, অতএব যিনি, কখন পুল তৈয়াখী কবিবেন ত্বাহার সম্পূর্ণভাবে 
চেষ্টা করা উচিত, যে ভাহাব কর্টেনওয়ালের বনিয়াদ ও গাথনি 
অতি উত্তম হয় অর্থাৎ বনিরাদ্দ এতদূর নীচে লইয়া যাইতে 
হইবে, ষে শক্ত মাট)র উপর বনিয়াদ থাকে এবৎ জলের তেজে 
উহাকে ফেলিয়া দ্রিতে না পারে এবং গাথনি এই পুস্তকের 
গথনি অধ্যাদ্ের নিয়মাবলি অনুসারে গাথান হয । এরূপ 
গ্রাথনির মসল।তে একই ছিমেউট মিশাইলে খুব এঅবুত হয়, 
কিন্তু উহা ব্যয়সাধ্য একা 'ণ সচরাচর ঘুটিৎ বা কষ্কৰ চুণ একপূ 
মসল্মুতে ব্যবঙ্গত হয়। পাথরে চুণ একপ কাধ্যের পক্ষে, ভাল 
নহে। কর্টেনওয়াল ১ুট ৮ইঞ্চ চওড়া হইলেই সামান্য বন্যাত্ব 
পুলের অনিষ্টের সম্ভাবন! নাই । 

পুলের স্থান নির্ণয় । উপরিভাগে পুলের বনিয়াদের 
বিষর বর্ণি্ক হইরাছে, কিন্ত কিরূপ শ্থানে পুল করা আবশ্যক, 
ইহা সকলেরই জান। উচিত । যখনকোন নদশর উপর পুল তৈষ়ারী 
করিতে হইবে, তখন ছুই পাড়ের রাস্তার বশে এক লাইনে 
পুল তৈষ়ারী করা আবশ্তুক, নতুবা পুলের ও বীস্তার ভ্বশ্য বড় 
মন হয়। কিন্ত যর্দি এরপ হয় ষে উক্ত ন্থানের মাটা বালুমত্র 
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ও বড় মন্দ হয় এবং উহাতে পুলের বনিয়াদ দিতে হইলে 
অনেক অর্থ খরচ না করিলে হয় না এবং পুলের স্থানটা কিছু 
পরিবর্তন করিলেই পুলের বনিয়াঁদ শক্ত মাটার উপর পড়ে, 
এমন কি প্রস্তরের বা এটেল মাটীর বনিয়াদ পাওয! যায় এরূপ 
স্থলে পুলের শ্থান পরিবন্তন করা আবশ্য কএবং নদীর ছুই পাড়ের 
রাস্তার ও পরিবর্তন করিষা' পুলের এক লাইনে করিয়া লওযা 
উচিত। উপরিউক্ত ঘটনা উপস্থিত হইলে এষ্টিমেট্‌ * করিবাব 
সময় দেখিতে হইবে, যে উত্তম বনিয়াধের উপর পুল রাখিতে 
ও দুই পাড়ের রাস্তা পরিবর্তন করিতে যে খরচ হইবে সে খরচ 
উত্ত মন্দ বনিয়াদ যুক্ত স্থানে পুল তৈম্বারী করিধার খরচেব 
অপেক্ষা কম হয় কিনা, যেস্থানে পুল তৈয়ারী করিলে কম খরচ 
হইবে, জেই স্থানেই পুলের স্থান নির্ণয় করাই আবশ্তক। 


আশপাশে পপপপা সপ্ত, পাদ পা ০ 


* কোন একটী কাব্য আরম্ভ কগিতে হইলে উক্ত কার্যে কত বাস 
কইবে তাহ! পুর্বে স্কিরীকরণ করার নাম এষ্িমেট । স্কী কাধ্যই আরস্ত 
করিবাপ্ধ পৃর্ধ্বে এষ্টিনেট করা কর্তবা। কারণ উত্ত এগ্রিদেট ছারা রকর্ধ- 
কর্তা, জানিতে পান্সিবেন যে উক্ত কাধে কত খর হইবে, এবং তগছুনারে 
তিনি আপনার অর্থ বুঝিয়। কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ কবিতে পারিবেন । অনেকে 
কাধ্যের এইিমেট না করিয়াই কর্থ আরম্ভ করেন, এবং পরিশেষে খরচ 
কলাইতে না পারিয়া] কাধ্যটা অঞ্কজেক তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়া রাধেন। 
এরূপে কার্ধ্য আরস্ত করিলে তাহার নমস্ত খরচই বৃথা যার একারণ 
খই দেখা যাইতেছে, মনুষ্য যে কোন কার্ধযই আরভ করুন না, কর্ণ আরথ 
করিবার পর্ব তাহার জান উচিত যে এরণ কার্ডে তাহার কত ব্য 
হইবে | 





পপ 
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কারণ কম খবচে কোন একটীী কাধ্য নিকাহ কবাই স্থপতি 
বিজ্ঞতাৰ একউী প্রধান গুণ । কিন্ত তাভা বূলিগাই যে কার্য 
মন্দকপে তৈঘাটি ব্য খ্ন্চ ৮৪ হইবে তাঁঙা। নহে 
অর্থাৎ কার্ধ।এা উওমও হইবে, অথচ কম খ্বচি হইবে, ইহা 
স্বপূতি বিভানের পান উদ্দে 71 ফচলাচৰ বেখ্ানে শদীৰ 
পাডস্পইবপে বা যা মেইকপ স্থানে পুলৰ স্থান নির্ণঘ কৰা 
আবখক। উট শিষনালি হইতে স্পষ্ট গ্রতীমমণন 
হইতেছে বে, পুশ স্থান শিখন কন্বাব পুণ্দ তান বশিযা 


তে 


এ] 


শির্ণঘ কন। উচিত এক্ালশ ্যানন 9৭ খনন কবিষ! 
মাটাৰ পপীদ্গ। করা আবাযক। যদি পুলে শিশিষ্ট স্থানে জল 
থাকে, তবে বোবিৎ যন ব্যব্হাৰ ১।ঘক ঠিচেল মাল উঠাইষা 
গপাক্ষা ক আংশক। 

ভযাবটনসট বা পুলে" প্রথম ও শেষ পায় 1 


ষ উক্ততা নিহপশ করিব পুত পুলা উন্চত। এ 


হব 
প্ল্তুতি নিদপণ করবা মাবশাক । একাণ নর্দান » সেক্সন, 
ঘাবা জানিতে হইবে ঘে উদ্ ন্দীল্ত বর্ধাকালে অপাহ যর্খণ 
আনেক জলা উত্ত শীতে পলাছিঠ হু ভগ্ন কত জন গ্রনাহির্ত 
হয গেই পব্মাস্ণ পু ভা তি শিব কগ আনশাক । অর্ধাত 
হলে কস একী পন্তণ নাত প্রতি পাক 5৫ কিউ জুট 





₹ উবিডভ্ত এন গণ শপ এত এক বা । শিট 2 
[কহ হহ বুট ত 5870 বা ডাব পু শবে উই । পুল শান 
কেন পথ:প্রণা শব উপৰ ক ভা ব পু এ লগা না একই নিছর্ 


নিদিছ হহল। 
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জল প্রবাহিত হয়, এবং উহ্হার গতি বা ভেলছিটী (৮০10০1) 
প্রতি সেকেঞ্ডে ৩ফুট এইরূপ স্থলে পুলের আকৃতি কিরূপ 
হইবে। 

এইরূপ স্থলে দেখ! যাইতেছে সে ১৫ স্থো ফুট পুলের 
সেকসন হওয়। আনগ্তক অর্থাৎ যদি পুলের জল প্রণালী ৫ফুট 
রাখ। যায় অর্থাৎ এক আযাবটমেন্ট হইতে অপর আবটমেন্টের 
ভিতর ৫ফুউট থাঁকে, তবে আযাবটমেট্টের উচ্চতা অবশ্ঠ 
একট বাখিতে ভুইবে। উপরিউক্ত নিয়ম অনুমারে আযাবট- 
মেন্টের উচ্চতা নিরূপণ কর! আবশ্বাক-_-আযাবটমেন্টের 
বিস্তৃতি নিক্ূপণ করিতে হইলে খিলানের ভার ইত্যাদির 
হিসাব ধরিতা নিস্ততি নিদ্ূপণ কর। আবশ্তক, কিন্তু সেরূপে 
বিস্তৃতি নিক্ূপণ করা বীজগণিত প্রভৃতি শান্তের অন্তর্গত বিধায় 
প্রিত্যক্র হইল । তবে এই সাধারন নিয়মটীর উপর লক্ষ্য 
রাখা আবশ্যক। যখা-ঘেপানে পুলের বিস্তৃতি * ৯২ফুট এবং 
আাব্টমেণ্ট ৩ফুউ উচ্চ, েখানে আবটমে-ট ৩সুট ৪ইপ, মোটা 
ঘাখিলেই যথেষ্ঠ হন্প। এ্পস্থলে খিলানের খাঁড়াই বিস্তৃতির 
এক চতুর্থাংশ অর্থা২ ৬কুউ হওষ! উচিত এবং খিলান ১কু ৮ই 
মোটা রাখ। উচিত । যেখ।নে পুলেব বিস্তৃতি ৬ফুট সেখানে 
আযাবটমে”১ ২কুট--১১ই% মোটা রাখিলেই যথেষ্ট ; খিলানের 
খাড়াই বিস্তৃতির এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দেড় ফুট হইবে এবং 
খিলান ১ফুট ৩ইঞ্চ মোটা রাধিতে হইবে। যেখানে পুলের 
বিস্তৃতি ৪ফুট মেখানে আযাবটমেন্ট ২ফট ৬ইঞ্চ যোটা রাখিতে 





2০০ ৯3:০৮০৯- 


প অর্থাৎ এক পায়] হহতে অপগ পায়ার ভিতর ভিতবের মাপ । 


* পুল বাত্রিজ। ». ৫৩ 
হইবে, খিলানের রাইজ বা খাড়াই বিস্তুতির এক চতুর্থাংশ 
অর্থাৎ ১ ফুট রাখিতে হইবে এবং থিলান, ১ ফুট ৩ ইঞ্চের কম 
রাখা উচিত নহে । ফলকথা, পুলের মধ্যস্থিত পাঁয়া বা পিয়র 
অপেক্ষা আাবটমেণ্ট কিছু মোটা রাখা উচিত । সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া যায়, ষে বনিয়াদ বসিয়া যাওয়ার দরুণ আযাবট" 
মেন্ট ফাটিয়া যায়, কিন্দ কম মোটা হওয়ার জন্য আযাবটমেন্ট 
প্রায় ফাটিয়। যায় না। একারণ ভ্যাবটমেন্টের বনিয়াদ যাহঠতে 
মজবুত হয়, সে বিষয়ে য্্রবান হওয়া উচিত । 

পিয়ার বা পুলের মধ্যন্ভী পায়া। ইচ্ছার উচ্চতা 
আযবট্মেন্টের উচ্চতার সহিত সমান হইবে । ইহ্থার বিস্ত তি 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। তন্মধ্যে এই সাধারণ নিয়ম 
সকলেরই অবলম্বন করা উচিত, যে পিশ্ারের বিস্তুতি পুলের 
ধিশ্তৃতির ব! স্থ্যানের এক বাশ হইছে । ক্ষিন্য এই আপটশি 
পিয়ারের উপরক1র মাপ ধৰিতে হইবে । অর্গাৎ খেছেতু প্রাঙ্ 
সকল বড় বড় পুলেই পিয়ারের তলভাগ আগ্রভ্ভাগ হইতে মোট 
থাকে, সেহেতু উপরিউক্ত সাপটশী পিঘ্বাক্কের অগ্রভাগের মাঁপ 
ধরিয়া তলভাগ তদন্ুসারে বৃ্ধি করিয়া লইতে হইবে । সচ- 
রাচর পিয়ারের অগ্রভাগ অপেক্ষা তলভাগ ১৯ ইঞ্চিতে ৯ ইঞ্চি 
বেশী মোটা থাকে ও ফেনামীভাবে থাকে । উদ্দাহরণ ঘখ।__ 

প্রশ্ন । মনে কর একটা পিম্নার ৭ফুট উচ্চ এ পুলের 
স্প্যান ৯২ ফুট। পিয়ারের আকৃতি কত হইবে। 

১২ ফুটের ষষ্ঠাংশ ২ফুট, অতএব পিম্বারেন অগ্রভাগ ২ফুট 
১ই্চ মোটা হইবে এবং উহ্থার তলভাগ ২ফুট ১ই+৭১৫২ই-- 


৫৪ পুল বা ব্রিজ। 


৩ ফুট ৩ ইপ্) বা ৩ ফুট ৪ ইপ্চ হুইবে। সামান্২ পুলের পিয়ারে 
সেলামী দিবার জাবশ্টাক নাই ।* 

গাথনি |__-পুলের গাঁথনি ইমারতের দেওয়ালের গাথনি 
অপেক্ষা ভাল হওয়। আবশ্টক। একারণ পুলে কেবল ১ম 
নম্বরের ইট প্রথম নম্বরের হুরকি এবং ভাল কনর বা ঘুটিৎ 
 চুথ ব্যবহার করা কর্তব্য। কেন রকমের দ্বিতীয় নম্বরের 
মসলা ইহাতে ব্যবহার করা উচিত্ত নহে । এবং গাখনি গাথিবার 
সময় গাথনি অধ্যায়ের নিয়মাবলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য । অনেক রাঁজে "দেওয়ালে বা খিলানে প্রথমতঃ ইট 
সাজাইয়া, পরে মসলা জল দিয়া উন্তমরুপ গুলিয়া উহার ভিতর 
প্রবেশ করাইয়া থাকে কিন্তু এ অভ্যামটী অম্পূর্ণ দোযাবহ। 
দেখা গিয়াছে, উত্তম ভিজান ইটে রীতিমত মমলা লাগাইয়! পরে 
ইট বসাইলে, উক্ত জয়্েনট্টের শক্তি, ইট সীজনর পরে মসল' 
খুলিয়া প্রবেশ করান জয্নেন্টের অপেক্ষা দশগুণ মজবুত হয়। 








২ফুটের স্থানে ২ফ্ট ১ইক এবং ৩ বর স্থানে ৩ফুট ৪ইঞ করবা 
তা২পধ্য এই যে হটগুলি সাধারণতঃ ৯ ই মোটা এসং মনল যোণে 
১৭ইঞ হইয়া থাকে | সুতরাং কোন একটা দেওয়াল তৈয়ারী করিতে 
হইলে ইটের আকৃতি অনুসারে তাহার বিশ্তৃতি ধরা কর্তবা অর্থাৎ দেও- 
যালের বিস্ততি এরূপ হওয়! আবশ্যক যে তাহাকে €ইঞ্চ বা ১০ইক 
দার। ভাগ দেওরা যাহতে পারে এবং অন্শিষ্ট কিছুহ না থাকে । দেওয়ালের 
এপ বিস্তৃতি ন! দিলে বন্ধনের পাচ্ছ অনেক গোলগাল হয়, অর্থাৎ দেওয়।- 
লের ভিতর বা কলমে টুকর] ইট ব্যবহার করিতে হয়। অনেকে নক্সা! ও 
এষ্টিমেট, করিবার সময় এ কল বিষয় বিবেচনা না করিয়া এষ্রিমেট, তৈয়ারা 
কৰিয়! থাকেন, এবং পরিশেষে দেওয়াল গাথিবার নময় ইটের অনুযা্িক 
গাখিয়া এষ্টিমেট বাড়াইয়। থাঁকেন। | 


রাস্তা বা রোড্‌। | ৫৫ 


প্রত্যেক পুলের উপবিিভাগের রাস্ত। ৯ইঞ্চ মোটা খোয়া বা 
অভাবতঃ রাবিস দ্বারা টাকিয়া দেওয়া কর্তব্য । এবং পুলের 
পারাপেট ওয়ালের বা আল্মের নিচে দিয়া জল নির্গমনের পথ 
রাখা আবশ্তঠক । আজকাল খিলান ওয়াল। পুলের ব্যবহার 
কমিয়া আসিতেছে । কারণ লোহার কড়ি বা গাডার শস্তা 
হওয়ায় জনেকেই তাহার ব্যবহার করিতেছেন এবপ গাডণর 
ব্যবহার করিতে স্ছইলে আাবটমেপ্ট ও পিয়ার উপরিউক্ত নিয়মে 
তৈর়ারী করিয়া তদুপরি গাডার বশাইয়। ২ বা ওইঞ্চ মোটা তক 
ছারা আবৃত করিয়। ছুই পার্থে কাষ্ঠের বা লোহার রেলিং দিলেই 
উম পুল তৈয়ারী করা হইল । স্পাানের তারতম্য অনুসারে 
গাডগরের উচ্চতার কমী বেশী হইয়া থাকে | মচরাচর গাডডারের 
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৯ বর ১ 
চ্চতা স্প্যানের ১২ অংশ এবং উহার বিস্তৃতি স্প্য!নের 5৫ 


অংশ ধরা গিয়া থাকে । 


রাস্তা বা রোড । 


ব্বাস্তা সাধারণতঃ ঢুই প্রকার ; পাকা এবং কাচা । মাটার 
রাস্তাকে কাচা রাস্তা কছে। এবং মাটার উপর ইট বিছাইয়া 
কঙ্কর বা ইটের খোয়া বা পাথরের খোর দ্বার পিটান রাস্তাকে 
পাকা রাস্তা বলে । কিন্তু রাস্তার বিস্তৃতি ও গুণ অন্ুমারে 
উহাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কর! গিয়া থাকে । উক্ত শ্রেণী 
৪ প্রকার যখা- 


৫৬ রাস্তা বা রোঙু। 


প্রথম শ্রেণীর রাস্তা (70715 01785 1২080) 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্ত। (8০017 01798 1০020) 
তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তা (11711 01588 1২০91) 


এবৎ চতুর্থ শ্রেণীর রাস্ত! (110511]) 01055 18079) 
নিয়ে উহাদিগের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে । 
প্রথম শ্রেণীর রাস্তা |__যে রাস্ত। ৩০ ফুট চওড়া 
হইবে, এবং তন্মধ্যে ১৮ ফুট উত্তম পাকা হইবে, এবং যে 
রাস্তার পুলগুলি রীতিমত পাকা ও মজবুত হইবে। তাহাক্ষে 
প্রথম শ্রেণীর রাস্তা কছে। | 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্ত। ।-__ষে রাস্তার বিস্তৃতি ২৪ কুট 
এবং তন্মধ্যে ১৫ ফুট পাকা থাকিলে, কিন্ত প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা 
কিছু নিকৃষ্ট, এবং যাহার পুলগুলি পাকা, তদ্রপ রাস্তাকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে । 
তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তা | থে রাস্তার বিস্তৃতি »* 
ফুট, এবং যাহা কাচা, কিন্ত যাহার পুলগুলি পাকা, এরূপ 
রাস্তাকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে । 
চতুর্থ শ্রেণীর রাঁস্ত! ।-_-উপরিউ রাস্তা গুলি অপেক্ষা 
নিকষ্ট রাস্তাঁকে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর যাইবে | অর্থাৎ সামান্য 
গ্রামের রাস্তা যাহার বিস্তৃতি ২০ ফুট অপেক্ষা কম ও কাচা রাস্ত। 
এবং যাহার পুলগুলি শ্থানে২ পাকা ও স্থানেই কাচা অর্থাৎ 


কাষ্টের বা বাঁশের নিশ্মিত সেব্ধপ রাস্তাঁকে চতুর্থ শ্রেণীর রাস্কা 
কছে। 


রাস্তা বা রোড়। ৫৭ 


নৃতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময় নিয়লিখিত নিয়মগুলির 
উপর দৃষ্টি রাখা কন্তব্য। 

১ম কোন একটা স্থান হইতে অন্ত একটা স্থানে রাস্তা 
তৈয়ারী করিতে হইলে, উক্ত রাস্ত! যতদূর সরল বা সিধা রেখায় 
লইয়া যাইতে পারা বাঘ তাহার চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে 
অনেকের অনেক প্রকার মত আছে। কেহ২ বলেন যেখানে 
মাঠের উপর দিয়া রাস্তা হইবে, সেখানে একেবারে ২০।৩* মাইল 
সোজা রাস্ত। থাকিলে গখিকদিগের বড় কষ্ট বোধ হ্য়। 
হৃতরাৎ এরূপ স্থলে মধ্যেই রাস্তা বক্রভাবে লইয়া যাওয় 
উচিত। কিন্তযদি সেরূপ বক্র করিয়া লওযষ1 যায়, এবং সেরূপ 
স্থানে গ্রাম ইত্যাদি না থাকে, তবে উক্ত বক্রস্থানে বৃক্ষা্দি 
রোপণপুর্দক উল্ত বক্রতাব ঢাকির। দেওয়া কন্তব্য। কেহ 
কেহ বলেন এরূপ মাঠের রাস্তার এতি ৩ মাইলে রাস্তা 
বাকাইয়া লইয়া বাওয়] কন্ত ব্য। 

২য়। নূতন রাস্। যতদর সম্ভব, গ্রাম, নগর, সহ ও 
বাজার ইত্যাদির নিকট দিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা! করা উচিত ॥ 

৩। নূতন রাস্তা ঘতদূর সম্ভব, বন্যা ও বৃষ্টির জল হইতে 
রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত অর্থাৎ রাস্তাটী এরূপ উচ্চ 
হওয়া আবশ্তক, যে বর্ধী বা বন্তার জল উহার উপর উঠিতে না 
পারে এবৎ তত্রার। গমনাগমনের প্রতিরোধ করিতে না পারে। 
এবিষয়েও নান। প্রকার মতামত অ।ছে। অনেকে বলেন যে 
রাস্ত! সকল বন্যা! হইতে রক্ষ। করিবার নিমিত্ত উচ্চ করা উচিত 
নছে, কারণ উহ] ব্যয়সাধ্য) তাহাদের মতে রাস্তায়, মধ্যে 


৫৮ রাস্তা বা রোড। 


মধ্যে নিশ্নস্থান রাঁখ। উচিত, যে বর্ধার জল একদিক হইতে 
অন্তদিকে যাইতে পারে, কেনন। ওকপ জল প্রায় ২। ৩ দিবসের 
মধ্যেই কমিয়া যায়, হৃতরাং তাহার পর গমনাগমন অনায়াসে 
হইতে পারে, অথচ রাস্তাটা ছুলভ খরচে নির্মিত হয়। কিন্তু 
প্রথমোক্ত মতটা উত্তম। 
চর্থ। ষে স্থানে রাস্তা সরলভাবে লইতে গেলে এবূপ 
উচ্চ বানিচু হইয়া যায় ষে তাহাতে গাড়ি বলদ ইত্যার্দির 
নামিবার বা উঠিবার সম্পূর্ণ কষ্ট হয় সেম্ছানে রাস্তা সরলভাবে 
জইঞা। না যাইয়া! বরং যাহাতে উচ্চবা নিচ্‌ স্থানে যাইতে না 
হয়, এন্সপ ভাবে রাস্তা বাকিয়া লইয়া যাওয়া কর্তব্য । অথবা 
এরূপ হয় যে রাস্তাটা বাকাইয়া লইলে, অনেক মাটা খনন 
করিতে হয় না বা অল্প মাটার বাধ তৈয়ারী করিতে ও সামান্য 
সামান্য পুল তৈয়ারী করিতে হয়, অথবা এরূপ একটা স্থানের 
নিকট দিয়! যাওষা ষায় যে স্থানে রাস্তার খোঝা শুচুর পরিমাণে 
পায়! যায় অথবা যেখানে রাস্তাটা বক্রভাবে লইয়! গেলে নদীর 
পুল তৈয়ারী করিবার ভন্তম স্থান পাওয়া বায় (পুলের অধ্যায় 
দেখ), সেস্থানে রাস্তাটা সরলভাবে না লইয়া খাইয়া বক্রাভাবে 
লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ কর্ভব্য। 
ঢালু ।-_ রাস্তা যন্তদূর সম্ভব সম্ধরাতলে লইয়া! যাইবার 
চেষ্টা কর। উচিত, কারণ, উচু ও নিচু রাস্তায় ঘোড়া বলদ 
ইত্যাদির ভার লইয়। উঠিতে কষ্ট হয) কিন্ত একেবারে সম- 
ধরাতলে রাস্তা! লইয়া যাওয়া অসম্ভব, একারণ রাস্তায় লম্বভাবে 
ঢালু দেওয়া যায় । পাকা! রাস্তা অপেক্ষা কীচা রাস্তায় কিছু 
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বেশী পরিমাণে ঢালু দেওয়া যাইতে পারে । পাকা রাস্তায় ৩০ 
ফুটে ১ ফুটের অপেক্ষা আর বেশী ঢালু দেওয়া কোনক্রমে উচিত 
নহে এবং কাঁচ। রাস্তার ২০ ফুটে ১ ফুট ঢালু দেওষ] যাইতে 
পারে। কিন্ত সচরাচর সকল রাস্তাই একট ঢালু রাখা কর্তব্য, 
কারণ তাহাতে বৃষ্টির জল অনায়াসে বাহির হইয়! যায়। একপ 
ঢালু ১২৫ ফুটে ১ ফুট দিলেই যথেষ্ট হয়। 
সচরাচর রাস্তার পার্খস্থিত ঢালু ২ ফুটে ১ ফুট দেওয়া কতব্য 
কিন্ত যেখানে মাটী কাটতে হয় এবং মদি উক্ত মাঁটা শান্ত হত, 
তাহা হইলে ১ ফুটে ১ ফুট ঢালুও দেওয়া যাইতে পারে। 
উপরিউক্ত রাস্তার পার্শস্থিত ঢালুর পরে ১০ বা ১৫ ফুট চগুড়া 
একটু স্থান রাখা আবশ্যক, যেখানে খোর! ইত্যাদি একত্র কর! 
যাইতে পারে, এবং বাহাকে বারম্‌ 03০77) কহা। যায় এবং 
&ঁ স্থানের পরে রাস্তার নর্দামা বা পযগপ্রণালী রাখা উচিত। 
কিন্ত যেস্বানে জমীর ঘল্য ভাধিক সেখানে বারমূ রাখিবারর 
প্রয়োজন নাই! উপরিউদ্ত নর্দামা ৩ ফুট হইতে ৫ ফুট পর্যন্ত 
চওড়া ও ১ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্যন্ত গভীর রাখা যাইতে পারে ॥ 
মাঁটী।_ রাস্তার মার মাপ হাজার কিউবিক ফুটের 
হিসাবে হইয়া থাকে এব খত মাপিয়া কুলিদিগের দাম দেওয়া 
যায়। আচরাচর এক হাজার কিউবিক ফুট মাটার দাম ২|০ 
আড়াই টাক! হইতে ৪ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে । 
রাস্তার মধ্য লাইন ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের কোম্প।স ইত্যাদি, 
যন্ত্র ্বারা ঠিক করিয়া! দিলে, পরে তাহারা থে সেঝান নির্ধাধ্্য 
করেন, তদন্থুারে সব্ওভার সমর মহাশয়ের! প্রবীইল দিয়া 
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থাকেন। প্রফাইল দেওয়া হইলে তাহার বশে মাটী ফেবিয়। 
যাওয়া সহজ বিধায় াহার বিষয়, বিশেষ কিছু বর্ণিত হইল না। 
রাস্ত। পাঁকা করিবার প্রণালী ।_রাস্তা পাক। 
করিবার প্রণালী দুই প্রকার ষথা- ম্যাক! ডামাইজ্ড (10. 
209.071%0) প্রণালী এবং টেলফোর্ডন (91107+8) প্রণালী | 
: প্রথম্টীতে রাস্তার ঢালু ইত্যাদি মাটীর কার্ধেয রাখিয়া, উপরিস্থ 
খোয়া এক মাপের বিদ্বান যায়, এবৎ দ্বিতীবটীতে রাস্তার 
_ মাটীর কার্ধ্য সমধরাতলে রাখিয়া উপরিস্থ ঢালু ইত্যাদি খোয়। 
দ্বারা তৈর়ারী হইয়া থাকে। জঅচরাচর রাস্তার উপরিভাগ 
কৃর্্রপষ্ঠের ন্যায়, ছুইদিকেই ঢাল দিদ্বা প্রস্তত করা উচিত। 
রাস্তা পাকা করিতে হইলে প্রথমতঃ রাস্তায় ১ খানি ইট বিভ্ভীন 
আবশ্যক, রূপ ইট বিছাইকে ছেলিং কহে এব রাস্তা যতটুকু 
পাকা হইবে, তাহা'র সীমায় দ্ুইখানি ইট খাড়! করিয়া লাইন 
দ্বেওয়া উচিত। রাস্ত! পাঁক! করিবার পুর্ৰবে খোয়া, কঙ্কর বা 
পাথরের খোয়া ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বারমে থাক লাগাইয়া 
রাখা কর্তব্য । পরে ত্ররূপে ইট বিছান হইলে তাহার উপর 
প্রথমতঃ ৩৮ধোয়া বিছান উচিত। রাস্তার ধোয়া এক একটা 
১ ৯ অপেক্ষা মোটা হওয়। উচিত নহে । শ্রীরূপে ৩ইঞ্চ খোয়া 
বিছাই হইলে তাহাকে জল দিয়া ভিজাইয়া পিটান অথবা 
রোল দেওয়া আবশ্তঠাক। পরে উহা উত্তমরূপ পিটান হইলে 
পুনরায় ৩৮খোয়! বিছাইয়া উত্তমরূপে ভিজান ও রোল দেওয়া 
কর্তব্য %& এইকরূপে শেষে রোল দিবার সময় কিঞিৎ, রাবিস, 
* অর্থাত রোলার দ্বার] পিটান আবশ্যক। 
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হবরকি বা কষ্করের মাটী বিছান কর্তব্য। তাহাতে উপরিউক্ত 
খোয়া সকল উত্তম জমাট বীধিয়া যায় এবং রাস্তাটাতে উচু নিচু 
থাকে না ও উহা! পরিষ্কার দেখিতে হয়। 

যেখানে কষ্কর বিছান যায়, সেম্থলে অভাবতঃ ৪২ মোট! 
কষ্কর বিছান কর্তব্য এবং উহা. উত্তমরূপে ভিজা ইয়া ঙ্গোহার 
পিটন। দ্বারা পিটান আবশ্তক। একপ লোহার পিটনা ৪ সের 
ভারী হওয়া উচিত । 


রোলার ।--মচরাচর বস্তার রোলার ছুই প্রকার,পাথরের 

ও লোহার । পাথরের রোলার অভাবতঃ ৫ ফুট লম্বা! ও ৪ ফুট 
ব্যাসের হওয়া উচিত এবং লোহার রোলার ৪ ফুট লম্বা এবং 
২ ফুট ব্যাসের হওয়া আবশ্তাক । গোল রোলার অপেক্ষা একটু 
চেপট1 রোলার ভাল, ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার রোলার 
আছে যাহা আজ কাল কলিকাতায় মিউনিমিপালিটীর কাধ্যের 
জন্য ব্যবহ্গৃত হইতেছে এবং এঁব্ূপ রোলার বাম্প দ্বারা চালিতি 
হয় বলিয়া! উহাকে বাম্পীয় রাস্তার রোলার কহে। 
পাকা রাস্তা মেরামত করিবার প্রণালী ।-_-বর্ধার 
পরেই রাস্তা মেরামত করিবার উত্তম সময় | কিন্ত সামান্তং 
মেরামত সমস্ত বসরই করা আবশ্যক, নতুবা কদাচ রাস্তা উত্তম 
রূপে রক্ষিত হয় না এই কারণে ৬যুটী লোক ও একটা সর্দার ও 
একটা ভিস্তি সন্বৎ্সর বেতন দিয়া রাখা আবশ্যক, এবং তাহারা 
পরিশ্রম করিলে ১১২ মাইল রাস্তা উত্তমরূপে মেরামত 
রাখিতে পারে। রাস্ত। মেরামত করিবার পুর্বে উহ্থার মসল। 
অর্থাৎ কন্কর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বারমে রাখা কর্তব্য । 
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রাস্তা প্রত্যেক চতুর্থ বত্সরে ৩% কপ্কর দ্বারা মেরামত করা 
উচিত। কারণ বেখা গিঘাছে ক ৩কক্কর ৩বংসর রাস্তাকে 
উন্তমনরূপে রাখিতে পারে, চতুর্থ বৎসরে পুনরাধ় নুতন কম্কর না, 
দিলে রাস্তা ভাল থাকে না। এইরূপ মেরামত উপরিউক্ত নকর 
কুলি দ্বারা নির্বাহ করা উচিত নহে কারণ তাহার কেবল রাস্তায় 
'যেমূন লিকের বা গাড়ীর .চাকার দাগ হইবে, অমনি তাহা 
মেরামত করিবে এব সামানা মেরামত নির্দাহ করিবে। 
এইরূপ সমান্য২ মেরামতের জন্য আলাহিদা কঙ্কর সংগৃহিত 
রাখা কর্তব্য । উপর্ষযযক্ত ৩ কন্র দ্বারা মেরামত ঠিকা দ্বারা বা 
সরকারীতে করা উচিত, এবং কার্ধ্য উন্তমন্ধপে বেখিয়া লওয়। 
উচিত । এই সকল কার্ধের ব্যর কত হইবে তাহার লিষ্ট 
পুস্তকের শেষ ভাগে দেখ। কন্কর উত্তমরূপে পিটাই হইল কিনা 
তাহা পরীক্ষা করিবার নিয়ম যথা 

১ম। কষ্করের দানা উত্তমরূপে বাধিযা যাইবে । 

২য়। জুতার বাটা মারিলে, তাহাতে কঙ্করের উপর কোন 
চিহ্ু লক্ষিত হইবে ন। 

৩। রাস্তার উপরিভাগ পরিদ্ধার হইবে এবং উহাতে কোন 
উচু খালি থাকিবে না। 


কড়ি বা বরোগ|। 


সচরাচর এদেশে ৩৩ বরোগা বাবহৃত হয়। কিন্তু 
অনেকে খরচ কমাইবার নিমিত্ত ত *»  বঝোগা ব্যবহার কারয়। 
থাকেন, এরূপ বরোগা ব্যবহারেও কোন বিশেষ হানি নাই, কিন্ত 
ইহার অপেক্ষা বরোগার আকুতি কম হইলে ছাত কোন কাজে- 
রই হয় না। | 

কড়ি। সচরাচর ৩ ফুট অন্তর বিম বা কড়ি ব্যবহার হইয়া 
থাকে । ঘরের প্রশস্ততা অনুসারে কড়ির আকুতি ভিন্ন২ ভুইয়া 
খাকে। পরপৃষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশস্ত ঘরের যে আরুতির ঝি 
হওয়া উচিত, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। বিমের এ 
আকুতি সাল কাষ্ঠের হিসাবে দেওয়া গেল। কিন্ত যদি সেগুণ 
কাষ্টের বিম হর, তবে ঘরের ষত প্রশস্ত হইবে ততৎ্পরস্থ প্রশস্ত 
ঘরের সালের বিমের আকৃতি উক্ত সেগুণের বিমের আকৃতি 


ধরিয়া লইতে হইবে। 


৬৪ কড়ি বা বিমের আকৃতি । 


কড়ি বাবিমের আকুতি । 





] 
বরের ।বিমের ! বিমের | ঘরের  বিমের 


ৰ সত মো- 
বিস্তৃতি ।বিস্তৃতি। মোটাই | বিস্ততি বিভভতি 
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রি লোকের লিস্ট |. 


রংএর কাধ্য । 
প্রত্যেক ১০* স্কোয়ার বা কি-ফু কার্যে কিকি লোকের আবশ্যক 
তাহার লিষ্ট। 
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পেক্চকৌর লিষ্ট । ৭৫ 
প্রত্যেক ১০০ স্কোয়ার বা কি-ফু কাধ্যে কিকি লোকের আবশ্যক 
তাহার লিষ্ট । 

১০০ স্কো ফু রাস্তার এক থাক ইট বিছাই, 
রাস্তা ১২ ফুট প্রশস্ত । | 


























রাজ ১টা 
কুলি__-__ টা | 
৯০০ কিউফু রাস্তার খোয়! ভাঙ্গাই গওথাক লাগান । 
কুলি -িিটা 
১০০ কিউ ফু রাস্তার খোয়। পিটাই। 
ইসি -৯টা 
ভিস্তি --৯টা 
১০০ কিউ ফু রাস্তার খোয়া বিছাই | 
কুলি টা 
ভিত্তি -----৯টা 





৯১০০ কিউ ফু কন্ধর বা ঘুটিং বিছবাই ও 
পিটান নূতন কাজ । 














কুলি | ৯ট।1 
| ভিস্তি ----১টা 
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কুলিত__্ম_-৯টা 
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মাল ও মমলার ওজন। 





এক কিউবিক ফুট পাথুরে চুণের ওজন ৪০ পাউও বা অদ্দমণ 
ঘুটিৎ, ৫৬ ১) ২৮ জং, 
" আুরুকির গুজন ৭০. ১১ ৩৫ সের 
»... মগরা বালির ১, ৯০পা-বা ৯ মণ ৫ সের 
» উত্তম পোড়ান ইটের, ১০৮ ১ ১ মণ ১৪ সের 
১ গাথনির ০ 5.7 ৬সর 
শুদ্ধ ৪ কিউ ফট পাথুরে চুণ ও ৮ কিউ ছুট স্থরকিতে জল 
দিয়া মিশাইলে ৯ কিউ ফুট মসলা হইয়া থাকে অর্থাৎ চুণ ও 
| হ্ুরকিতে জল দিলে তাহাদের সিকি অংশ কমিস্া যায। 
ইপরিউক্ত ওজনসকল স্থান ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে 
একারণে মসলা ওজনে ক্রয় বিক্রয় কর! উচিত নহে; কিউবিক 


ফুটে কাধ্য করা কত্তব্য ও প্রসিদ্ধ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ষে সচরাচর যে পকল শব্দ ইতরা 
জিতে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের বাঙ্গাল অর্থ 


চেইল 

টেপ 
ফুট্রূল 
ফাউণ্ডেসেন 
কনিস 
পারাপেট 
বিম 
রোপ, 


কফ 


আইরন ওয়ার্ক 


মূ্টার 
কিলন্‌ 
আর্চ 
লাইম্‌ 
বু 
জয়েন্ট 
থিকনেন্‌ 


শান পাপা 


(07791))) 
(1919) 
(9০ 7016) 


(17057020017) 


:(09০77)09) 


(1১2727)61) 


| (13927) 


(11079) 
(1১০০1) 

(17077 ৮৮01) 
(1107697) 
(5110) 
(4704)) 
(14179) 
(1929) 


00০012) 


(20001010693) 


শিকল 
ফিতা 
গজ 
বনিয়াদ 
কানিম 
হাতের আলম 
কড়ি 

দড়ি 

ভাদ 

লোহার কাঁজ 


. মসলা 


পাজা 
খিলান 


চুণ 


বন্ধন 


জোড় 
মোটাই 


৭৮ ইঞ্জিনিয়ারিৎ কার্ধ্যে ইতরাজি শব্দ বাঙ্গলা অর্থ 


লেখ 
ব্রেড্থ 
ব্যাগ 
স্যাণ্ড 
আযাসলার 


ওয়াল 


ব্রিক 
মেন্নরি 
আর্থ ওয়ার্ক 
টফিৎ 
কেনাল 
ছিমেন্ট 
ছেন্টারিং 
কঙ্ষিট 
কল্ভার্ট 
ওয়েল 
ডিজাইন 
প্লান 
শ্লোপ 
কর্ত 
ফোর 
টিন্বার 


পাইপ 


(1,900) 
(11680010) 
(88) 
(39০0৭) 
(431)15, 
(211) 
(17101) 
(15091017) 
(1796) ৮০75 
(187101)0) 
(২১৪০৪)) 


:(991779178) 


(0১776901776) 
(091707619) 
(081%611) 
(৬11) 
(1)95101)) 
(12197) 
(১1079) 
(0856) 
(19০01) 
(1070091) 


(৮0০) 


দৈর্ঘ্য 
বিস্তৃতি 
বোর! বা থলে 
বালু 
পরিষ্কার পাথর 
দেওয়াল 
ইট 
গাথনি 
মাটার কাজ 
ঘাসের চাপড় বাই; 
নহর 


ও বিলি মাটা 


কালবুদ 

খোয়া 

ছোট পুল বা সাকো 
কুয়া 

শ্কা 
ন্ক্‌স্‌! 

ঢালু 

গোলাই বা বাক 
মেজে 

বাহাদুরি কাষ্ঠ 
নল 


